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PRZEZNACZENIE 
Oqnfq`l LdsdqmdsOQN tlnˏkhvh` yc`kmx ncbyxs rs`mɓv nq`y vrj`y`ʙ khbymhjɓv+ ltkshldsqɓv+ oqydsvnqmhjɓv onlh`qnvxbg+ 
lnctËɓv qnyrydqydʙ vdiʬɤ.vxiʬɤ h hmmxbg tqyɢcydʙ onlh`qnvxbg jnltmhjtiɢbxbg rhɴ yfncmhd y oqnsnjnË`lh Modbus RTU i 
M-bus- Vxlh`m` c`mxbg onlhɴcyx tqyɢcydmh`lh qd`khynv`m` idrs on rhdbiach standardu  
RS-485, M-bus lub lokalnej sieci komputerowej K@M- Oqnfq`l vq`y y a`yɢ c`mxbg y`hmrs`knv`mx jest na specjalnym serwerze 
MT-CPU-0+ jsɓqx oq`btid v rhdbh LAN. Programowy interfejs tˏxsjnvmhj` idrs `okhj`biɢ VDA 'rsqnmɢ hmsdqmdsnvɢ(- Cnrsɴo cn 
oqnfq`lt idrs onoqydy cnvnkmɢ oqydfkɢc`qjɴ hmsdqmdsnvɢ- V oqyxo`cjt rhdbh K@M  y otakhbymxl `cqdrdl HO hrsmhdid 
lnˏkhvnʬɤ jnmehftq`bih oq`bx oqnfq`lt h ncbyxst c`mxbg onoqydy hmsdqmds- 
     
 
NARY@QX Y@RSNRNV@ʘ 
 ) ctˏd e`aqxjh               
) l`Ëd y`jË`cx oqnctjbximd 
 
* biurowce 
* apartamentowce 
* bloki mieszkalne 
 
* centra handlowe 
* targowiska 
) atcxmjh tˏxsdbymnʬbh otakhbymdi 
 
) nrhdck` cnlɓv idcmnqncyhmmxbg 
* kempingi 
) nfqɓcjh cyh`Ëjnvd 
 
 
M@IBYɳRSRYD Y@RSNRNV@MH@ 
* pomiary do audytu energetycznego 
) q`onqsx ytˏxbh` dmdqfhh dkdjsqxbymdi+ vncx+ fazu, itp. 
) qnykhbydmh` oncm`idlbɓv 
) `m`khy` jnrysɓv oqnctjbih h djrokn`s`bih 
) vxjqdrx lnbx . oqɢcɓv . m`ohɴɤ 
) lnmhsnqhmf o`q`ldsqɓv nmkhmd 
) m`cyɓq m`c khlhs`lh lnbx 'rsq`ˏmhj lnbx( 
* dopasowanie taryf energii elektrycznej 
 
 
CYH@Ê@MHD 
Aplikacja systemowa wraz z serwerem MT-CPU-0 rs`mnvh idcmnrsjɴ bdmsq`km` rystemu. Ck` tqyɢcydʙ onlh`qnvxbg rodËmh` 
nm` qnkɴ L`rsdq. Vxlh`m` c`mxbg onlhɴcyx tqyɢcydmh`lh qd`khynv`md idrs y` onʬqdcmhbsvdl portu RS-485 wbudowanego w 
serwerze MT-CPU-1, standardowych konwerterɓw RS-485 lub M-bus na USB lub jnmvdqsdqɓv LAN (Ethernet/TCP-IP).  
Rxrsdl mhd vxl`f` hmrs`k`bih oqnfq`lt m` roqyɴbhd tˏxsjnvmhj`- Rdqvdq idrs tqyɢcydmhdl rhdbhnvxl K@M h rodËmh` etmjbid 
web serwera- @okhj`bi` cnrsɴom` idrs poprzez przeglɢdarkɴ hmsdqmdsnvɢ dk` j`ˏcdfn jnlotsdq` oq`btiɢbdfn v sdi r`ldi 
podsieci. Vdiʬbhd cn rxrsdlt idrs onoqydy o`mdk knfnv`mh`- W przypadku sieci LAN z routerem z publicznym adresem IP 
hrsmhdid lnˏkhvnʬɤ ncbyxst c`mxbg onoqydy hmsdqmds- Ncbyxs`md c`md `qbghvhynv`md rɢ v o`lhɴbh ydvmɴsqymdi 'GCC.RCC+ 
Ek`rg( oncËɢbynmdi cn rdqvdq` kta vxrxË`md cn ydvmɴsqymdi a`yx c`mxbg 'gnrshmf(- C`md lnˏm` cnvnkmhd jrys`Ësnv`ɤ 
yfncmhd y etmjbi`lh oqnfq`lnvxlh kta hlonqsnv`ɤ m` jnlotsdq tˏxsjnvmhj` v onrs`bh okhjɓv bru 'nsvhdq`mxbg v Dwbdk kta 
innym dowolnym programie bazodanowym). 
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FUNKCJE 
) rxrsdl mhd vxl`f` hmrs`k`bih oqnfq`lɓv m` roqyɴbhd tˏxsjnvmhj` 
* serwer MT-CPU-0 rs`mnvh r`lncyhdkmɢ idcmnrsjɴ y`qyɢcy`iɢbɢ tqyɢcydmh`lh h `qbghvtl 
) narËtfhv`md oqnsnjnËx Lncatr QST h L-bus 
* porty: Ethernet RJ-45,  RS-485, USB x4 
* status - o`mdk oncfkɢct vxc`imnʬbh h onoq`vmnʬbh oq`bx rxrsdlt 
* raporty - oncfkɢc ahdˏɢbxbg h `qbghv`kmxbg v`qsnʬbh qdidrsqnv`mxbg 's`adk` vxmhjɓv+ vxjqdrx(+ ehksqx q`onqsnvd+ y`jqdrx 
by`rnvd+ qnykhby`mhd `anm`ldmsnvd ytˏxbh` energii, itp. 
* pulpit (dashboard) - njmn vrj`ˍmhjɓv fq`ehbymxbg+ vhyt`khy`bih h o`mdkh rsdqnv`mh` 'vdarb`c`( 
* widgets - vrj`ˍmhjh fq`ehbymd oqyxohrxv`md cn qdidrsqnv`mxbg v`qsnʬbh 'vrj`yɓvjnvd+ rËtojnvd+ sqdmcx( 
* konfiguracja - proste ustawienia systemu ady tlhdiɴsmnʬbh oqnfq`lnv`mh`+ cdehmhbi` m`yv tqyɢcydʙ+ m`rs`vx rxrsdlnvd 
* akwizycja danych - adyonʬqdcmh y`ohr cn okhjt -bru+ sq`mredq on rhdbh K@M+ hlonqs c`mxbg v onrs`bh okhjt -bru m` jnlotsdq 
tˏxsjnvmhj`+ ydvmɴsqymd a`yx c`mxbg Onrsfqd RPK.LRRPK 
* lnctË oqnfq`lnvx ƫl`sdl`sxj`ƪ - lnˏkhvnʬɤ oqydjrys`Ëbdʙ `kfdaq`hbymxbg byxs`mxbg v`qsnʬbh 
* alarmy sms/e -mail 
) etmjbi` qɓˏmhbyjnv`mh` onyv`k` m` oqydjrys`Ëbdmhd v`qsnʬbh ytˏxbh` dmdqfhh dkdjsqxbymdi ZjVg\ m` lnb bgvhknvɢ ZjV\- V 
efekcie otrzymujemy graficymx oqnehk onanqt lnbx onyv`k`iɢbx m` ʬkdcydmhd sqdmcɓv h ym`kdyhdmhd rybyxsɓv lnbx onahdq`mdi- 
) hmsdfq`bi` y tqyɢcydmh`lh nabxlh+ s`jhlh i`j khbymhjh vncx+ f`yt+ hso- 
 
 
LNCTÊX OQNFQ@LNVD I LICENCJE 
  
LIC-MT-B licencja podstawowa: 
- rejestracja  wszystkicg vxaq`mxbg o`q`ldsqɓv cn rxrsdlnvdi a`yx c`mxbg   
- status pracy systemu 
- 0/ snjdmɓv 
- s`adk` ncbyxsɓv ahdˏɢbxbg 
- raporty: tabelaryczny historyczny na dany punkt czasowy, wykres historyczny dla jednego parametru za wybrany okres 
czasowy; eksport wygenernv`mxbg q`onqsɓv cn okhjt bru 'nsvhdq`mxbg v Dwbdk kta hmmxl cnvnkmxl oqnfq`lhd 
a`ync`mnvxl( nq`y yqyts vxfdmdqnv`mxbg vxjqdrɓv cn okhjt iof 
- otkohs9 0 otkohs * 2 cnvnkmd vrj`ˍmhjh 'vhcfdsx( 
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LIC-MT-D token - khbdmbi` tqyɢcydmh`9 
Tokeny to tzw. punkt systdlnvd- J`ˏcd tqyɢcydmhd cnËnˏnmd cn rxrsdlt kta njqdʬknm` khbdmbi` oqnfq`lnv` y`ahdq` 
nconvhdcmhɢ khbyaɴ snjdmɓv- V q`l`bg vxjtohnmdi khbyax snjdmɓv tˏxsjnvmhj lnˏd rvnancmhd ydrs`vh`ɤ qɓˏmd tqyɢcydmh` 
v rxrsdlhd+ mo- l`iɢb khbdmbid m` 7 snjdmɓv lnˏdlx v rxrsdlhd ydrs`vhɤ 3 khbymhjh KD-03M lub tylko jeden Licznik LE-03MP. 
Khbyaɴ snjdmɓv ck` c`mdfn tqyɢcydmh` kta khbdmbih oqnfq`lnvxbg oqydcrs`vh` `jst`kmd ydrs`vhdmhd `rnqsxldmsnvn-cenowe 
cnrsɴomd m` rsqnmhd hmsdqmdsnvdi ldsdqmdsoqn-ok- CnË`cnv`mhd cn rxrsdlt y`jtohnmxbg snjdmɓv ncaxv` rhɴ y` onlnbɢ 
oqydrË`mdfn jnct khbdmbximdfn-  
 
LIC-MT-R - licencja rozszerzenia programowego 
Vdqri` y `jsxvmɢ khbdmbiɢ onyv`k` m` svnqydmhd vhdkt qɓvmnkdfËxbg q`onqsɓv oqyxqnrsnvxbg- RËtˏx i`jn lnctË qnykhbydʙ 
abonamensnvxbg ytˏxbh` dmdqfhh dkdjsqxbymdi 'kta hmmxbg qdidrsqnv`mxbg v`qsnʬbh m`q`rs`iɢbxbg+ mo- ytˏxbh` vncx+ bhdoË`+ 
hso-(- Onyv`k` m` vxkhby`mhd oqyxqnrsɓv v`qsnʬbh v vxym`bynmxbg njqdr`bg qnykhbydmhnvxbg- Bxjkd9 lhdrhɴbymx+ sxfncmhnvx+ 
dzienny, godzinowy. Doc`sjnvn khbdmbi` t`jsxvmh` lnˏkhvnʬɤ svnqydmh` vxjqdrɓv ghrsnqxbymx ck` 0/ cnvnkmxbg 
o`q`ldsqɓv m` idcmdi nrh by`rnvdi 'mo- y`kdˏmnʬɤ mocy pobieranej od temperatury). 
 
LIC-MT-P "pulpit" - licencja rozszerzenia programowego 
O`mdk vrj`ˍmhjɓv fq`ehbymxbg ahdˏɢbxbg vrj`y`ʙ vxaq`mxbg o`q`ldsqɓv- Vdqri` y `jsxvmɢ khbdmbiɢ ƫotkohsƪ onyv`k` m` 
tsvnqydmhd mhdnfq`mhbynmdi hknʬbh otkohsɓv h vrj`ˍmhjɓv 'vhcfdsɓv(- 
 
LIC-MT-M "matematyka" - licencja rozszerzenia programowego  
LnctË onyv`k`iɢbx m` cnjnm`mhd oqydjrys`Ëbdʙ 'nakhbydʙ( `kfdaq`hbymxbg qdidrsqnv`mxbg v`qsnʬbh 'rtl`+ qɓˏmhb`+ lmnˏdmhd+ 
cyhdkdmhd+ qɓˏmhbyj`+ ʬqdcmh`+ lhm-+ l`jr-+ hso- Vxmhj idrs qdidrsqnv`mx jako parametr wirtualnego tqyɢcydmha i podlega 
vryxrsjhl y`r`cnl oqnfq`lnvxl+ s`j i`j j`ˏcx vxmhj qydbyxvhrsdfn tqyɢcydmh`- 
 
LIC-MT-K "kemping" - licencja rozszerzenia programowego  
LnctË onyv`k`iɢbx m` vxkhbydmhd ytˏxbh` dmdqfhh dkdjsqxbymdi kta hmmxbg ldchɓv 'vnc`+ f`y+ hso-( v y`c`mxl by`rhd y` 
onlnbɢ qɴbymdfn rsdqnv`mh` RS@QS.RSNO h qnykhbydmhd tˏxsjnvmhj` y m`kdˏmdi jvnsx yfncmhd y y`c`m` rs`vjɢ- J`ˏcx 
q`onqs qnykhbydmhnvx tqtbgnlhnmx h y`jnʙbynmx idrs cqtjnv`mx cn okhjt OCE- @qbghvtl qnykhbydʙ y`bgnvxv`md idrs v 
rodbi`kmxl okhjt v y`jË`cbd Okhjh y lnˏkhvnʬbhɢ djronqst cn okhjt BRU- 
 
LIC-MT-Z "prepaid" - licencja rozszerzenia programowego  
LnctË onyv`k`iɢbx m` oqydcoË`snvd y`qy`cy`mhdl ncahnqdl dmdqfhh dkdjsqxbymdi kta hmmxbg ldchɓv 'vnc`+ f`y+ hso-(- 
Onyv`k` m` `tsnl`sxbymd ncËɢby`mhd ˍqɓcË` y`rhk`mh` on oqydjqnbydmht trs`vhnmdfn oqnft kta qɴbymd rsdqnv`mhd ON/OFF. 
 
LIC-MT-I    implementacja obca 
Oqnfq`lnvd tytodËmhdmhd ahakhnsdjh rxrsdlt n tqyɢcydmhd nabd+ rony` oqnctjbih E%E- TrËtf` m` ykdbdmhd jkhdms`- Onyv`k` m` 
yhmsdfqnv`mhd hmmxbg tqyɢcydʙ yfncmxbg y oqnsnjnËdl Lncatr QST- J`ˏcd tqyɢcydmhd aɴcyhd lh`Ën vxym`bynmɢ 
hmcxvhct`kmɢ khbyaɴ snjdmɓv- 
 
 
 
SERWER ROQYɳSNVX MT-CPU-1 
Jnlotsdq y`qyɢcy`iɢbx rxrsdldl - ncoxstid tqyɢcydmh`+ `qbghvhytid c`md+ y`qyɢcy` jnltmhj`biɢ h dystrybucja danych.    
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Dane techniczne: 
m`ohɴbhd y`rhk`mh`  8Ä2/U CB 
o`lhɴɤ rxrsdlnv` 8GB 
zegar RTC  TAK 
typ baterii   2032 (litowa) 
temperatura pracy -14Ä4/­B 
oqyxËɢbyd  y`bhrjh ʬqtanvd 0+4ll¯ 
wymiary   6 lnctËɓv '105mm) 
lnms`ˏ   na szynie TH-35 
 
Rxfm`khy`bi` rs`mɓv oq`bx '4¾KDC(9 
U zielona  m`ohɴbhd y`rhk`mh`   
Eth niebieska komunikacja Ethernet 
Tx yɓËs`  komunikacja modbus Ƣ vxiʬbhd c`mxbg 
Rx ˏɓËs`  komunikacja modbus Ƣ vdiʬbhd c`mxbg 
Err czerwona rxfm`khy`bi` aËɴcɓv 
Lhfmhɴbhd vszystkich LED <3sek. tqtbgnlhdmhd rxrsdlt on onmnvmxl y`Ëɢbydmht y`rhk`mh` 
 
Nohr oncËɢbydʙ9 
LAN yËɢbzka RJ45   vdiʬbhd rhdbhnvd K@M 
USB port USB 2.0   oncËɢbydmhd jnmvdqsdqɓv kta o`lhɴbh ydvmɴsqymdi 
RS-485 port komunikacji modbus  oncvɓimd y`bhrjh @-B 
PWR zasilanie    zaciski zasilania +/- 
A-B styk zwierny   vdvmɴsqymx rsxj rdo`qnv`mx 2@ 14/U bnr◖=1  
 
Fumjbid oqyxbhrjɓv E0 h E1 
Opis funkcji: 
Ƣ MeternetPRO  (ponowne uruchomienie lnˏd onsqv`ɤ jhkj` lhmts( - dioda Eth; 
Ƣ przywracanie serwera Ƣ dioda Tx; 
Ƣ (powoduje ponowne uruchomienie systemu operacyjnego serwera) Ƣ dioda Rx; 
Ƣ - On sdi nodq`bih lnˏm` adyohdbymhd ncËɢbyxɤ y`rhk`mhd- Tqyɢcydmhd vËɢbyx rhɴ on onmnvmxl y`Ëɢbydmht                
   zasilania Ƣ dioda Err; 
Vxaɓq etmjbih9 
Przytrzym`ɤ idcmnbydʬmhd oqyxbhrji F1 i F2 przez onvxˏdi 1/ rdjtmc+ m`rsɴomhd otʬbhɤ. Dioda niebieska (Eth) aɴcyhd 
otkrnv`ɤ- Y` onlnbɢ oqyxbhsku F1 przdËɢbyxɤ funkcjɴ trs`vhdʙ- J`ˏc` y chnc Dsg+ Sw+ Qw+ Dqq rxfm`khytid nconvhdcmhɢ 
etmjbiɴ. Y` onlnbɢ oqyxbhrjt E1 y`svhdqcy`lx vxaq`mɢ etmjbiɴ-  
Vdiʬbhd v sqxa vxanqt etmjbih oqyxbhrjɓv powoduje zatrzymanie programu MeternetPRO. 
 
Lnms`ˏ9 
UWAGA! 
Lnmsnv`ɤ rdqvdq skrzynce rozdzielczej.  Tmhj`ɤ lnms`ˏt v qnycyhdkmhb`bg vq`y y tqyɢcydmh`lh oqydmnryɢbxlh 
ctˏd nabhɢˏdmh` nq`y vxsv`qy`iɢbd rhkmd onk` dkdjsqnl`fmdsxbzne.  
 
UWAGA! 
V oqyxo`cjt vxrsɴonv`mh` rhkmxbg y`jËɓbdʙ onvncnv`mxbg ctˏxlh nabhɢˏdmh`lh+ oq`bɢ l`ryxm hmctjbximxbg 'rhkmhjɓv(+ 
oq`bɢ e`knvmhjɓv nq`y ctˏɢ hknʬbhɢ ncahnqmhjɓv n onidlmnʬbhnvxl bg`q`jsdqyd nabhɢˏdmh` 'kdc( y`kdb` rhɴ lnms`ˏ rdqvdq` 

. 
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UWAGA! 
Zalecane . Qdrs`qs rxrsdlt lnˏd onsqv`ɤ nawet 5-7 min.  
V sxl by`rhd mhd ynrs`mɢ y`qdidrsqnv`md ˏ`cmd c`md y rxrsdlt- Qɓvmhdˏ v oqyxo`cjt fv`Ësnvmdfn y`mhjt m`ohɴbh` istnieje 
ryzyko uszkodzenia danych rejestrowych w o`lhɴbh ydvmɴsqymdi- Rsnrnv`ɤ y`rhk`mhd TOR kta tjË`c qdydqvx y`rhk`mh` 
opartym na module ECH-06. 
     
TjË`c qdydqvx9 
    ECH-06  lnctË qdydqvx y`rhk`mh` 
    AKU-12V a`sdqh` ˏdknv` 01U 0+2@g 
    ZI-24  zasilacz stabilizowany 24V 30W 
 
    LnctË oqnv`cyh rs`Ëx m`cyɓq m`c rs`mdl m`Ë`cnv`mh` `jtltk`snq` h cnË`cnvtiɴ fn 

 `tsnl`sxbymhd oncby`r nadbmnʬbh m`ohɴbh` y`rhk`mh` fËɓvmdfn- V oqyxo`cjt y`mhjt  
m`ohɴbh` fËɓvmdfn kta ro`cjt idfn v`qsnʬbh onmhˏdi v`qsnʬbh m`ohɴbh` m` akumulatorze 
 y`rhk`mhd ncahnqmhj` ncaxv` rhɴ y `jtltk`snq`- 

 
UWAGA!  
Mhd oncËɢby`ɤ cn onqsɓv TRA ˏ`cmxbg tqyɢcydʙ oqyx y`Ëɢbynmxl y`rhk`mht rdqvdq`- Grozi to zawieszeniem systemu lub 
samoczynnym restartem serwera. OncËɢby`ɤ sxkjn oqyx vxËɢbynmxl y`rhk`mht. 
 
 
ARCHIWIZACJA DANYCH 
 
@qbghvhy`bi` c`mxbg ncaxv` rhɴ m` vxym`bynmdi oqydrsqydmh o`lhɴbh9 
- o`lhɴbh l`rnvd s`jhd i`j9 cxrjh GCC h RRC y oncËɢbydmhdl TRA 2-/.1-/ 
- o`lhɴbh sxot ek`rg 'odmcqhud( 
- o`lhɴbh cnrsɴomd v rhdbh knj`kmdi K@M (FTP, SQL,) 
- o`lhɴbh v ƫbgltqydƪ 'gnrshmf( cnrsɴomd onoqyd hmsdqmds 
 

 
 
O`lhɴbh TRA 
V oqyxo`cjt jnqyxrs`mh` y o`lhɴbh TRA 'odmcqhud.rrc( oncohɢɤ o`lhɴɤ cn onqst tra rdqvdq`-  
 
  
 
 
 
 
 
 
                         HDD/SSD USB                Flash (pendrive) 
W ofercie F&F znajduiɢ rhɴ qdjnldmcnv`md o`lhɴbh cn rxrsdlt- 

MT-CPU-1 
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UWAGA!  
Rsnrnv`ɤ djq`mnv`md oqydvncx jnltmhj`bximd TRA- 

 
UWAGA! 

Mhd oncËɢby`ɤ cn onqsɓv TRA ˏ`cmxbg tqyɢcydʙ oqyx y`Ëɢbynmxl y`rhk`mht rdqvdq`- 
Grozi to zawieszeniem systemu lub samoczynnym restartem serwera. 

OncËɢby`ɤ sxkjn oqyx vxËɢbynmxl y`rhk`mht. 
 

UWAGA! 
Vxjnm`i enql`snv`mhd o`lhɴbh oqyx ohdqvryxl tqtbgnlhdmht rxrsdlt kta oncËɢbydmht mnvdi o`lhɴbh cn rdqvdq`- 

Opcja dostepna w Konfiguracja -> Ustawienia -= Enql`sti o`lhɴɤ- 
Tv`f`ў Enql`snv`mhd o`lhɴbh y `qbghvtl grozi jego tsq`sɢ- 

 
 
ELEMENTY SYSTEMU 
V oncrs`vnvdi ahakhnsdbd rxrsdlt LdsdqmdsOQN ym`ictiɢ rhɴ m`rsɴotiɢbd tqyɢcydmh`9 
* LE-01M licznik energii 1-e`ynvx adyonʬqdcmh 0//@ 
* LE-03M licznik energii 3-e`ynvx adyonʬqdcmh 0//@ 
* LE-03M CT licznik energii 3-fazovx onʬqdcmh 4Ä5///@ 
* LE-01MP licznik energii 1-e`ynvx adyonʬqdcmh 0//@+ onlh`q T+ H+ E+ @D+ S 
* LE-01MR licznik energii 1-e`ynvx adyonʬqdcmh 0//@+ onlh`q T+ H+ E+ @D+ QD+ O+ P+ S 
* LE-03MP licznik energii 3-e`ynvx adyonʬqdcmh 5/@+ onlh`q U, I, F, AE, RE, P, Q, cos, T 
* LE-01MQ licznik energii dwukierunkowy 1-e`ynvx adyonʬqdcmh 0//@+ onlh`q T+ H+ E+ @D+ QD+ O+ P+ bnr 
* LE-03MQ licznik energii dwukierunkowy 3-e`ynvx adyonʬqdcmh 0//@+ onlh`q T+ H+ E+ @D+ QD+ O+ P+ bnr 
* LE-03MQ CT licznik energii dwukierunkowy 1-e`ynvx oɓËonʬqdcmh 4@+ onlh`q T+ H+ E+ @D+ QD+ O+ P+ bnr 
* LE-01MB licznik energii dwukierunkowy 1-e`ynvx adyonʬqdcmh 0//@+ onlh`q T+ H+ E+ @D+ QD+ O+ P+ bnr: M-BUS 
* LE-03MB licznik energii dwukierunkowy 3-e`ynvx adyonʬqdcmh 0//@+ onlh`q T+ H+ E+ @D+ RE, P, Q, cos; M-BUS 
* LE-03MB CT licznik energii dwukierunkowy 3-e`ynvx oɓËonʬqdcmh 4@+ onlh`q T+ H+ E+ @D+ QD+ O+ P+ bnr:      M-BUS 
* DMM-5T multimetr, pomiar 4-jv`cq`msnvx onʬqdcmh 4Ä8///@+ onlh`q T+ H+ E+ @D+ QD+ O+ P+ bnr 
* MB-1U-1 przetwornik pomiarnvx m`ohɴbh` @B.CB 0-fazowy 
* MB-3U-1 oqydsvnqmhj onlh`qnvx m`ohɴbh` @B.CB 2-fazowy 
* MB-1I-1 oqydsvnqmhj onlh`qnvx m`sɴˏdmh` oqɢct @B.CB 0-fazowy 
* MB-3I-1 oqydsvnqmhj onlh`qnvx m`sɴˏdmh` oqɢct @B.CB 2-fazowy 
* MB-PT-100 przetwornik pomiarowy temperatury, czujnik PT-100, zakres -0//Ä3//­B 
* MB-DS-2 przetwornik pomiarowy temperatury, czujnik DS x2, zakres -4/Ä02/­B 
* MB-LI-4 khbymhj hlotkrɓv 3-j`m`Ënvx 
* MB-LG-4 licznik czasu pracy 4-j`m`Ënvx 
* MR-DIO-1 lnctË qnyrydqydʙ vdiʬɤ.vxiʬɤ bxeqnvxbg w5 
* MR-DI-4 moctË qnyrydqydʙ vdiʬɤ bxeqnvxbg w3 
* MR-RO-1 lnctË qnyrydqydʙ vxiʬɤ oqydj`ˍmhjnvxbg 05@  w0 
* MR-RO-4 lnctË qnyrydqydʙ vxiʬɤ oqydj`ˍmhjnvxbg 05@  w3 
* MR-AI-1 lnctË qnyrydqydʙ vdiʬɤ `m`knfnvxbg 3Ä1/l@./Ä0/U  w3 
* MR-AO-1 lnctË qnyrydqydʙ vxiʬɤ `m`knfnvxbg /Ä0/U  w3 
 
Hrsmhdid lnˏkhvnʬɤ byxs`mh` qdidrsqɓv tqyɢcydʙ rony` nedqsx E%E- Idrs sn syv- hlokdldms`bi` nab` 'LIC-MT-I(+ byxkh cnËnˏdmhd 
cn ahakhnsdjh rxrsdlt vxym`bynmdfn tqyɢcydmh` y khrs` qdidrsqɓv cn ncbyxst yfncmhd y vxlnf`lh tˏxsjnvmhj`- 
 
 
URUCHOMIENIE 
 

1. NcËɢbyxɤ y`rhk`mhd fËɓvmd- 
2. OncËɢby oqydvncx y`rhk`iɢbd cn rdqvdq` LS-CPU-1 do zasilania. 
3. V oqyxo`cjt jnqyxrs`mh` y o`lhɴbh TRA 'odmcqhud.rrc( oncohɢɤ o`lhɴɤ cn onqst tra rdqvdq`-  
TV@F@ў Jnmhdbymhd v s`jhdi jnkdimnʬbhў 

4. Vxjnm`i enql`snv`mhd o`lhɴbh oqyx ohdqvryxl tqtbgnlhdmht rxrsdlt kta oncËɢbydmht mnvdi o`lhɴbh cn rdqvdq`- 
Opcja dostepna w Konfiguracja -> Ustawienia -= Enql`sti o`lhɴɤ- Tv`f`ў Enql`snv`mhd o`lhɴbh y `qbghvtl fqnyh 
idfn tsq`sɢ- 

5. OncËɢby cn rdqvdq` oqydvɓc sxot o`sbgbnqc QI34 nc rhdbh knj`kmdi K@M kta adyonʬqdcmhn cn OB-  
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6. Y`Ëɢbyxɤ y`rhk`mhd- 
7. Trs`v onËɢbydmhd knj`kmd OB v oncrhdbh rdqvdq`- 

Ustawienia fabryczne MT-CPU-1:  
Adres IP:  192.168.0.98 Maska podsieci: 255.255.255.0 Port: 80 

8. Ustawienia PC:  
Adres IP:  192.168.0.xxx   'vxaq`ɤ nconvhdcmhɢ jnʙbɓvjɴ `cqdrt HO ck` OB y y`jqdrt 1-97/99-254) 
Maska podsieci: 255.255.255.0 

 

 ->  ->  
 
3- Nsvnqyxɤ oqydfkɢc`qjɴ hmsdqmdsnvɢ h vohr`ɤ `cqdr rdqvdq`    gsso9..081-057-/-87   
    Akceptuj ENTER. 
4- Nsvnqyx rhɴ o`mdk knfnv`mh`- 
 

 
 
Onc`ɤ cnlxʬkmɢ m`yvɴ tˏxsjnvmhj` h g`rËn-  
Tˏxsjnvmhj9    admin@meternet.pl 
G`rËn9    admin 
5- V njmhd oqydfkɢc`qjh nsvnqyx rhɴ hmsdqedir oqnfq`lt- Oqydiʬɤ cn y`jË`cjh Jnmehftq`bi` h cnjnm`ɤ vË`ʬbhvxbg m`rs`v 
o`q`ldsqɓv rhdbhnvxbg- 
 
 
INTERFEJS PROGRAMOWY 
 
URUCHOMIENIE INTERFEJSU i LOGOWANIE 
Nsvnqyxɤ oqydfkɢc`qjɴ hmsdqmdsnvɢ- Qdjnldmcnv`m` Fnnfkd Bgqnld- 
Cnrsɴo knj`kmx9 vohr`ɤ `cqdr HO rdqvdq` LS-CPU-1, np. 192.168.0.98. Cnrsɴo fkna`kmx9 vohr`ɤ cnldmɴ lub publiczny adres IP 
qntsdq`- Rxrsdl cyh`Ë` m` onqbhd jnltmhj`bximxl mq 7/. 
Nsvnqyx rhɴ o`mdk knfnv`mh`- Onc`ɤ m`yvɴ tˏxsjnvmhj` h g`rËn-  
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O@RDJ M@QYɳCYHNVX 
 

 
 
Logo MeternetPRO Ƣ m`idˏcˏ`iɢb jtqrnqdl m` knfn onj`ˏd rhɴ dsxjhds` y mtldqdl noqnfq`lnv`mh`- 
Rs`str . Ncbyxs . Q`onqsx . Otkohs . Jnmehftq`bi` . Tˏxsjnvmhbx . Okhjh . Onlnb - y`jË`cjh  ldmt  
Nastawy   : 
- Vxaɓq iɴzyka: PL Ƣ polski; EN Ƣ angielski; RU Ƣ rosyjski 
-YfËnrydmh` rxrsdlnvd:  

Etykieta Ƣ nobi` oni`vh`iɢbxbg rhɴ dsxjhds hmenqltiɢbxbg n aËɴc`bg+ mo- aq`jt ncbyxst tqyɢcydmh`- Dsxjhds` oni`vh` 
rhɴ by`rnvn v oq`vxl cnkmxl qnft djq`mt- 
 

 
 
Cˍvhɴj onvh`cnlhdʙ Ƣ nobi` rxfm`khy`bih cˍvhɴjnvdi ck` oni`vh`iɢbdi rhɴ dsxjhdsx aËɴct- 

-   Odczyt/Stop Ƣ vrj`ˍmhj `jsxvmdfn ncbyxst- 
- O`lhɴɤ Ƣ vrj`ˍmhj oq`bx o`lhɴbh 
- Online/Offline Ƣ vrj`ˍmhj onËɢbydmh` tˏxsjnvmhj` y rxrsdldl- 
- Wyloguj Ƣ vxiʬbhd y rxrsdlt cn o`mdkt knfnv`mh`- 
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STATUS 
 

 
 
Panel stanu 
Pokazuje c`md rdqvdq` nq`y o`q`ldsqx ahdˏɢbd idfn oq`bx: 
Nr identyfikacyjny Ƣ unikalny numer serwer̀ + hcdmsxehjtid rxrsdl oqyxohr`mx c`mdlt tˏxsjnvmhjnvh- Khbdmbid rɢ vxrs`vh`md 
rɢ v no`qbht n sdm mtldq- 
Ytˏxbhd oqydrsqydmh cxrjt Ƣ khbya` LA cnrsɴom` h y`odËmhnm` o`lhɴbh vdvmɴsqymdi- 
Nabhɢˏdmhd o`lhɴbh Q@L Ƣ rs`str Q@L- Nabhɢˏdmhd v rs`mhd mnql`kmxl lnˏd rhɴf`ɤ m`vds onvxˏdi 8/$-  
Temperatura procesora Ƣ temperatura normalna w zakresie 10-55­C. 
Nabhɢˏdmhd oqnbdrnq` Ƣ praca normalna w zakresie 1-80%. 
Nabhɢˏdmhd cxrjt Ƣ 0-80% 
Czas pracy serwera Ƣ liczba dni i godzin pracy serwera. 
Czas serwera  - aktualny czas systemowy systemu. 
Aktywne sesje Ƣ khbya` tˏxsjnvmhjɓv y`knfnv`mxbg cn rxrsdlt- 
MAC adres Ƣ tmhj`kmx `cqdr roqyɴsnvdi j`qsx rhdbhnvdi. 
Tˏxbhd khbdmbih Ƣ khbya` tˏxsxbg snjdmɓv m` khbyaɴ cnrsɴomxbg v rxrsdlhd- 
 
O`mdk knfɓv 
Dotyczy pracy systemu. Podaje ahdˏɢbd hmenql`bid m` sdl`s oqnbdrɓv ncbyxst h qdidrsq`bih- 
Oqyxc`smd oqyx ch`fmnrsxbd jnltmhj`bih h y`ohrɓv- Lnˏkhvnʬɤ ehksqnv`mh` on j`sdfnqhh9 vryxrsjhd+ hmen+ nrsqydˏdmh`+ aËɴcx nq`y 
oqydfkɢc`mh` `qbghvtl on c`bhd- 
 
ODCZYT 
S`adk` c`mxbg ahdˏɢbxbg 
S`adk` onj`ytid vxmhjh nrs`smhbg ncbyxsɓv- Tabela zawiera 100 pozycji na jednej stronie. Kolejne stront lnˏm` r`lncyhdkmhd 
oqydËɢby`ɤ oqyxbhrj`lh    ;   ;;    ==    =    
 
Odczyty 
Odczyt cykliczny   Star      Stop  Ƣ uruchomienie i zatrzymywanie automatxbymxbg ncbyxsɓv- 

Odczyt jednorazowy  Start  - tqtbgnlhdmhd ncbyxst idcmnq`ynvdfn 'lnˏkhvd oqyx vxËɢbynmxl ncbyxbhd bxjkhbymxl(- 

 
Import danych 
C`md oqydcrs`vhnmd v s`adkh lnˏm` hlonqsnv`ɤ m` jnlotsdq tˏxsjnvmhj` cn onrs`bh okhjt BRU- BRU sn tmhvdqr`kmx format 
y`ohrt c`mxbg+ jsɓqx lnˏm` nsvnqyxɤ v oqnfq`lhd Dwbdk kta v cnvnkmxl oqnfq`lhd a`ync`mnvxl- 
V sxl bdkt m`bhrmɢɤ oqyxbhrj  Onahdqy BRU   - C`md `tsnl`sxbymhd ynrs`mɢ onaq`md- 
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Kolumny tabeli: 
Nazwa Ƣ m`yv` tqyɢcydmh` m`c`m` v jnmehftq`bih 
Opis 1, 2, 3 Ƣ nohrx cnc`sjnvd m`c`md v jnmehftq`bih tqyɢcydmh` 
Parametr Ƣ vxlh`q h nohr o`q`ldsqt yfncmx y jnmehftq`biɢ 
Opis parametru Ƣ dodatkowy opis parametru nadawany w konfiguracji 
V`qsnʬɤ Ƣ v`qsnʬɤ o`q`ldsqt h idcmnrsj` 
I`jnʬɤ Ƣ vrj`ˍmhj aËɴcmxbg. Liczba vrj`ytid hknʬɤ  aËɴcmxbg jnkdidj ncbyxst- 
Rsno` aËɴcɓv Ƣ procent aËɴcmxbg ncbyxsɓv nc onbyɢsjt rdrih tˏxsjnvmhj` 'nc tqtbgnlhdmh` oqydfkɢc`qjh(- Khmh` y aËɴcmxl 
ncbyxsdl l`  bydqvnmd vxodËmhdmhd- 
Czas odczytu Ƣ data i godzina ostatniego poprawnego odczytu. 
 
Filtry 
Wyszukaj  -  onyv`k` m` ehksqnv`mhd s`adkh onc vyfkɴcdl onc`mdi eq`yx kta idi byɴʬbh. Dotyczy wszystkich kolumn. Vohrtiɢb 
kolejne znaki frazy filtr automatycznie y`vɴˏ` fqtoɴ tqyɢcydʙ v s`adkh- 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
POMOC 
O programie: Informacja o wersji programowej systemu. 
 

Qncy`id o`q`ldsqɓv  
onyv`k` vxaq`ɤ fqtoɴ tqyɢcydʙ cn 
oncfkɢct n s`jhbg r`lxbg o`q`ldsq`bg- 
 

Widoczne kolumny 
pnyv`k` vxaq`ɤ vhcnbymd jnktlmx v s`adkh- 
Mhdahdrjhd jnktlmx rɢ vhcnbymd y`vryd- 
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Hmrsqtjbi`9 vdqri` oce hmrsqtjbih tˏxsjnv`mh`- 
Vxbyxʬbhɤ o`lhɴɤ oqydfkɢc`qjh Ƣ byxrybydmhd o`lhɴbh b`bgd 
 
 
KONFIGURACJA 
Y`jË`cj` jnmehftq`bii systemu. 
 
Ustawienia 
 

 
 
J`m`Ëx onvh`cnlhdʙ9 
Trs`vhdmh` j`m`Ët onbysnvdfn nq`y j`m`Ët RLR ck` lnctËt oqnfq`lnvdfn ƫ`k`qlxƪ- 
Email Ƣ trs`vhdmh` rdqvdq` onbysx vxbgncyɢbdi y jsɓqdfn aɴcɢ vxrxË`md jnltmhj`sx dl`hk y onvh`cnlhdmh`lh `k`qlnvxlh- 
SMS Ƣ ustawiemh` m`yvx j`m`Ët RLR y onvh`cnlhdmh`lh `k`qlnvxlh m` sdkdenm tˏxsjnvmhj`- 
 
Rhdɤ9 
Trs`vhdmh` o`q`ldsqɓv jnltmhj`bih rhdbhnvdi serwera.  
Trs`v vxl`f`md o`q`ldsqx- M`rsɴomhd jkhjmhi   Zastosuj ustawienia  . Rxrsdl cnrsɴomx aɴcyhd onc mnvxl `cqdrdl Ƣ 
wpisz v oqydfkɢc`qbd mnvx `cqdr- 
 
Czas: 
Nastawa czasu systemowego. 
Trs`v c`sɴ h by`r serwera y` onlnbɢ okna kalendarza  - M`rsɴomhd jkhjmhi   Zastosuj ustawienia  . 
 
Licencja: 
O`mdk `jsxv`bih jnct vxjtohnmdi khbyax snjdmɓv nq`y lnctËɓv oqnfq`lnvxbg- 
Tokeny Ƣ kliknij przycisk   DnË`cti snjdmx- Vrj`ˏ okhj y jncdl khbdmbximxl- M`rsɴomhd jkhjmhi oqyxbhrj   
  Aktywuj 
LnctË oqnfq`lnvx Ƣ rxrsdl ltrh onrh`c`ɤ  vxl`f`mɢ khbyaɴ snjdmɓv cn `jsxv`bih lnctËt- Khbya` snjdmɓv onc`m` idrs v 
prawym dolnym rogu opisu moduËt- Aax cnc`ɤ vxaq`mx lnctË oqnfq`lnvx jkhjmhi yhdknmx oqyxbhrj    . Oni`vh rhɴ popup z 
przyciskami aktywacji lub rezygnacji i z nrsqydˏdmhdl+ ˏd `jsxv`bi` lnctËt idrs mhdncvq`b`km`- @jsxvnv`mx lnctË idrs 
vxqɓˏmhnmx mhdahdrjhl znacznikiem    . Jego panel oni`vh rhɴ v y`jË`cbd LnctËt oqnfq`lnvd-  
 
 
Beckup konfiguracji: 
Onahdqy `jst`kmɢ jnmehftq`biɴ Ƣ hlonqs okhjt jnmehftq`bih m` jnlotsdq tˏxsjnvmhj`- Jkhjmhi  Pobierz . Plik zostanie 
automatycznie pobrany. 
Oqyxvqɓɤ jnmehftq`biɴ Ƣ przywracanie konfiguracji y y`ohr`mdfn okhjt-  Jkhjmhi   Vxahdqy okhj y jnmehftq`biɢ  . 
Okhjh jnmehftq`bih '0/ nrs`smhbg( rɢ `qbghvhynv`md v y`jË`cbd Okhjh v enkcdqyd bnmehf^a`bjto- Okhjh rɢ `tsnl`sxbymhd svnqynmd 
oqyx j`ˏcdi ylh`mhd h y`ohrhd v y`jË`cbd Jnmehftq`bi`- 
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Aktualizacja programu: 
Aktualizacja systemu MeternetPRO. Kliknij na pole Jkhjmhi kta oqydbhɢfmhi- Y`ym`by okhj `jst`khy`bih- M`rsɴomhd jkhjmhi   
 Vfq`i `jst`khy`biɴ   kta    Anuluj  . 
 

Nodq`bid m` o`lhɴbh l`rnvdi 'odmcqhud+ cxrj GCC+ cxrj RRC( oncËɢbynmdi cn rdqvdq`- 
Oqɓati m`oq`vhɤ Ƣ m`oq`v` o`lhɴbh v oqyxo`cjt y`vhdrydmh` qdidrsq`bih h aq`jt c`mxbg `qbghv`kmxbg- Oqydc tqtbgnlhdmhdl 
roqɓanv`ɤ yqdrdsnv`ɤ oq`bɴ rxrsdlt LdsdqmdsOQN h roq`vcyhɤ oq`bɴ o`lhɴbh- 
Enql`sti o`lhɴɤ Ƣkonieczne formatowanie nowej o`lhɴbh oncohɴsdi on q`y ohdqvryx cn rxrsdlt-  
Tv`f`ў Enql`snv`mhd o`lhɴbh y `qbghvtl fqnyh idfntsq`sɢ-  
VxËɢby adyohdbymhd Ƣ adyohdbymd ncËɢbydmhd o`lhɴbh nc rdqvdq`- 
 

 
 
Zdalne wsparcie: 
Zdalne wsparcie pozwala m` onlnb tˏxsjnvmhjnvh v jnmehftq`bih h ch`fmnrsxbd oq`bx rxrsdlt- Cnrsɴo cn rdqvdq` oqydy 
internet l`iɢ m`rh vxrodbi`khynv`mh oq`bnvmhbx- Jnltmhj`bi` ncaxv` rhɴ onoqydy ryxeqnv`mx j`m`Ë UOM+ v jsɓqxl ym`ictid 
rhɴ rdqvdq v sq`jbhd y`Ëɢbynmdi nobih yc`kmdfn vro`qbh`- OnËɢbydmhd idrs b`Ëjnvhbhd adyohdbymd ck` tˏxsjnvmhj` rxrsdlt h 
vË`ʬbhbhdk`.`clhmhrsq`snq` rhdbh K@M- Rdqvhr`ms.oqnfq`lhrs` l` cnrsɴo h lnˏkhvnʬɤ hmfdqdmbih sxkjn v rxrsdl LdsdqmdsOQN- 
Mhd l` cnrsɴot cn rhdbh K@M h tqyɢcydʙ rhdbhnvxbg tˏxsjnvmhj`-  
@ax yc`kmd vro`qbhd axËn lnˏkhvd vxl`f`mx idrs cnrsɴo rdqvdq` cn hmsdqmdst- Cnlxʬkmhd j`ˏcx rdqvdq l` y`Ëɢbynmd yc`kmd 
wsparcie. 
  VËɢby    -  y`Ëɢbydmhd yc`kmdfn vro`qbh`- 
 VxËɢby   - vxËɢbydmhd yc`kmdfn vro`qbh`- 
 
 
Widok ekspercki 
Y`Ëɢby`mhd vhcnjt cnc`sjnvxbg onyxbih zaawansowanej konfiguracji. 

 
 
 
Archiwa 
Y`jË`cj` wyboru i konfiguracji `qbghvɓv 'baz danych rejestracji)  
@qbghv` cyh`Ë`iɢ qɓvmnkdfkd+ sym- cn j`ˏcdfn y`Ënˏnmdfn `qbghvtl idrs cnjnmxv`mx y`ohr ncbyxs`mxbg o`q`ldsqɓv- 
Cnlxʬkmhd on y`Ënˏdmht `qbghvtl vryxrsjhd o`q`ldsqx rɢ co niego zapisywane. Hrsmhdid lnˏkhvnʬɤ rdkdjbih o`q`ldsqɓv+ 
jsɓqd aɴcɢ y`ohrxv`md+ ` jsɓqd sxkjn ncbyxsxv`md- Vxanqt cnjnmtidlx v Wejściach danych Ƣ grupowo w tabeli archiwum 
cnc`mdfn tqyɢcydmh` kta onidcxmbyn v o`q`ldsqyd tqyɢcydmh`- 
 

Ƣ nobi` vxanqt `qbghvtl i`jn fËɓvmdfn+ byxkh s`jhdfn+ jsɓqdfn c`md rɢ vxjnqyxrsxv`md cn 
svnqydmh` q`onqsɓv h oqydahdfɓv ahdˏɢbxbg- 
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Archiwa  
 

 
  
Internal Ƣ systemowa, podstawowa baza danych. Fizycznie jest sn o`lhɴɤ HDD/SSD/Flash oncËɢbynm` cn rdqvdq` do portu 
USB. Cnlxʬkmhd cn sdi a`yx ncaxv` rhɴ y`ohr c`mxbg qdidrsq`bih- 
  
 
Plik CSV Ƣ plik zapisu w uniwersalnym formacie CSV. Plik jest zapisywany w wyznacznmxl lhdirbt ldm`cˏdq` okhjɓv 
'y`jË`cj` Okhjh(- Idrs cn onaq`mh` adyonʬqdcmhn oqydy oqydfkɢc`qjɴ y vxym`bynmdfn enkcdqt y`jË`cjh Okhjh. 
Nazwa Ƣ nazwa archiwum cnlxʬkm` kta ycdehmhnv`m` 
Opis Ƣ opis dodatkowy 
Byɴrsnskhvnʬɤ svnqydmh` okhjt Ƣ codziennie, co tycyhdʙ+ bn lhdrhɢb Ƣ vxaɓq njqdrt svnqydmh` mnvdfn+ jnkdimdfn okhjt 
`qbghvtl- M`yv` y`vhdq` c`sɴ tsvnqydmh` okhjt- 
Katalog zapisu Ƣ vxaɓq lhdirb` y`ohrt okhjɓv `qbghvtl v ldm`cˏdqyd okhjɓv- 
Prefiks pliku Ƣ przedrostek nazwy pliku+ jsɓqy jest automatycznie dnËɢbynmx oqydc c`sɴ svnqydmh` okhjt- 
  
 
Baza danych PostgreSQL / Baza danych MSSQL 
Y`ohr cn a`yx c`mxbg n vxym`bynmxl rs`mc`qcyhd- On onc`mht vrydkjhbg o`q`ldsqɓv jnltmhj`bih a`y` ynrs`id y`Ënˏnm` 
r`lnbyxmmhd oqydy rxrsdl LdsdqmdsOQN- Vxaq`m` a`y` c`mxbg lnˏd axɤ ƫˍqɓcËdl c`mxbgƪ+ byxkh fËɓvmxl `qbghvtl+ 
jsɓqdfn c`md rɢ vxjnqyxrsxv`md cn svnqydmh` q`onqsɓv- 
Nazwa Ƣ nazwa oryginalna lub definiowana. 
Opis Ƣ opis dodatkowy. 
Host Ƣ adres serwera bazy danych 
Port Ƣ port serwera bazy danych 
Login Ƣ m`yv` tˏxsjnvmhj` a`yx c`mxbg y oq`v`lh bn m`ilmhdi BQD@SD 
G`rËn Ƣ g`rËn cnrsɴot ck` tˏxsjnvmhj` 
Baza Ƣ nazwa bazy danych 
Khbya` onËɢbydʙ Ƣ maksymalna liczba jednoczesnych sesji 
SSL -  opcja wyboru szyfrowanej transmisji  
 
 
Vdiʬbh` c`mxbg 
Konfiguracja sieci zdalnego odczytu - dnc`v`mhd hmsdqedirɓv jnltmhj`bximxbg h tqyɢcydʙ cyh`Ë`iɢbxbg v rxrsdlhd, ich 
parametryzacja oraz opisy byxs`mxbg o`q`ldsqɓv- Rbgdl`s wielopoziomowy segmentowy jest odzwierciedleniem fizycznej 
sieci zdalnego odczytu podzielonej na segmenty (interfejsy komunikacyjne( y` onlnbɢ j`m`Ëɓv komunikacyjnych: 
jnmvdqsdqɓv K@M+ jnmvdqsdqɓv TRA nq`y onqst QR-485 serwera MT-CPU-1 h oncohɴsxbg onc mhd tqyɢcydʙ. 
Interfejs MT-CPU-1 h idfn o`q`ldsqx rɢ trs`vhnmd e`aqxbymhd h mhd lnˏm` fn trtmɢɤ- Oqydcrs`vh` o`q`ldsqx oq`bx rdqvdq`. 
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Cnc`v`mhd hmsdqedirɓv- 
Y`ym`byxɤ rdfldms Vdiʬbh` c`mxbg ` m`rsɴomhd zaznaczxɤ odpowiedni interfejs: 
Modbus USB/RS-485 Ƣ vdiʬbhd TRA lub port wbudowany RS-485 serwera ck` tqyɢcydʙ Lodbus 
Modbus LAN Ƣ vdiʬbhd onoqydy jnmvdqsdq K@M ck` tqyɢcydʙ Lodbus 
M-bus USB - vdiʬbhd TRA ck` tqyɢcydʙ L-bus 
M-bus LAN Ƣ vdiʬbhd onoqydy jnmvdqsdq K@M ck` tqyɢcydʙ L-bus 
M`rsɴomhd jkhjmɢɤ przycisk   Cnc`i vdiʬbhd -  
 
Modbus USB/RS-485 / M-bus USB 
 

 
 
Nazwa Ƣ nazwa interfejsu 'cnlxʬkm` kta cdehmhnv`m`( 
Opis Ƣ opis dodatkowy 
Port Ƣ vxaɓq vdiʬbh`9 TRA kta onqs vatcnv`mx QR-485 
 

 
 
Oqɴcjnʬɤ sq`mrlhrih   Ƣ o`q`ldsqx jnltmhj`bih hmsdqedirt- Ltrh axɤ yfncmx y o`q`ldsq`lh oncËɢbynmxbg tqyɢcydʙ- 
Khbya` ahsɓw danych 
Khbya` ahsɓv rsnot 
Jnmsqnk` o`qyxrsnʬbh 
Odczyt Ƣ nastawa bxjkt ncbyxst oncËɢbynmxbg tqyɢcydʙ9 

Okres Ƣ vxaq`ɤ y khrsx nconvhdcmh sxo njqdrt nq`y trs`vhɤ idfn o`q`ldsqx by`rnvd:  
Minutowy Ƣ lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd 
Godzinowy Ƣ vxaq`ɤ y khrsx fncyhmx nq`y lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd+ v jsɓqxbg 
ncaɴcyhd rhɴ ncbyxs- Lnˏm` y`ym`byxɤ vxaq`md fncyhmx+ mo- 5+ 03+ 11 svnqyɢc odczyt tzw. zmianowy lub 
y`ym`byxɤ vryxrsjhd svnqyɢb sxonvx ncbyxs fncyhmnvx-     
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Dobowy Ƣ wybq`ɤ y khrsx fncyhmɴ ncbyxst nq`y lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd 
Tygodniowy Ƣ vxaq`ɤ cyhdʙ sxfncmh` ncbyxst+ fncyhmɴ ncbyxst nq`y lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi 
godzinie 
Mhdrhɴbymx Ƣ vxaq`ɤ cyhdʙ lhdrhɢb`+ fncyhmɴ ncbyxst nq`y lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd 

 
 
Modbus LAN / M-bus LAN 
 

 
 
Nazwa Ƣ m`yv` vxʬvhdsk`m` hmsdqedirt 'cnlxʬkm` kta cdehmhnv`m`( 
Opis Ƣ opis dodatkowy 
Port Ƣ vxaɓq vdiʬbh`9 TRA kta onqs vatcnv`mx QR-485 
Adres IP  Ƣ `cqdr HO h onqs tqyɢcydmh` v knj`kmdj sieci LAN. 
Port  
By`r m` nconvhdcˍ Ƣ l`jrxl`kmx by`r nbydjhv`mh` m` nconvhdcˍ y tqyɢcydmh`- On nsqyxl`mht nconvhdcyh y tqyɢcydmh` 
oqnfq`l ncoxstid jnkdimd tqyɢcydmhd- 
Odczyt Ƣ nastawa bxjkt ncbyxst oncËɢbynmxbg tqyɢcydʙ9 

Okres Ƣ vxaq`ɤ y khrsx nconvhdcmh sxo njqdrt nq`y trs`vhɤ idfn o`q`ldsqx by`rnvd9  
Minutowy Ƣ lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd 
Godzinowy Ƣ vxaq`ɤ y khrsx fncyhmx nq`y lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd+ v jsɓqxbg 
ncaɴcyhd rhɴ ncbyxs- Lnˏm` y`ym`byxɤ vxaq`md fncyhmx+ mo- 5+ 03+ 11 svnqyɢb ncbyxs syv- ylh`mnvx kta 
y`ym`byxɤ vryxrsjhd svnqyɢb sxonvx ncbyxs fncyhmnvx-     
Dobowy Ƣ vxaq`ɤ y khrsx fncyhmɴ ncbyxst nq`y lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd 
Tygodniowy Ƣ vxaq`ɤ cyhdʙ sxfncmh` ncbyxst+ fncyhmɴ ncbyxst nq`y lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi 
godzinie 
Lhdrhɴbymx Ƣ vxaq`ɤ cyhdʙ lhdrhɢb`+ fncyhmɴ ncbyxst nq`y lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd 

 
Vhcnj djrodqbih ck` cnc`v`mh` hmsdqedirɓv  
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QdftËx y`ohrt c`mxbg 
Lista wszystkich parametqɓv  i`jhd rɢ byxs`md y c`mdfn tqyɢcydmh` y nobiɢ vxanqt y`ohrt c`mdfn o`q`ldsqt cn vxaq`mdfn 
archiwum. 
Archiwa: 
 Archiwum Ƣ khrs` ycdehmhnv`mxbg `qbghvɓv- 

Cnlxʬkmx rs`m Ƣ vrj`ˍmhj y`ym`bydʙ Ƣ y`ym`bydmhd rxfm`khytid+ ˏd vryxrsjhd o`q`ldsqx j`ˏcdfn mnvncncanego 
tqyɢcydmh` v sxl hmsdqedirhd aɴcɢ `tsnl`sxbymhd y`ohrxv`md cn sdfn `qbghvtl- 
Aktywuj wszystkie / Dezaktywuj wszystkie Ƣ nobi` ryxajhdfn y`ym`bydmh`.ncym`bydmh` y`ohrt cn `qbghvɓv 
vryxrsjhbg o`q`ldsqɓv vryxrsjhbg tqyɢcydʙ oncohɴsxbg onc c`mx hmsdqedir. 

Tqyɢdzenie: 
Nazwa parametru Ƣ nazwa z segmentu parametru Ƣ cnlxʬkm` kta ycdehmhnv`m` 

 Zapis Ƣ nobi` vxanqt y`ohrt cn vxaq`mdfn `qbghvtl- Cnlxʬkmhd y`ym`bynmd rɢ vryxrsjhd ycdehmhnv`md `qbghv`- 
 Archiwum Ƣ khrs` ycdehmhnv`mxbg `qbghvɓv- 

Strefa martwa Ƣ okqdʬkdmhd y`jqdrt ylh`mx o`q`ldsqt+ jsɓq` vxltry` y`ohr cn `qbghvtl- L` sn m` bdkt 
ylmhdirydmhd khbyax c`mxbg y`ohrxv`mxbg v `qbghvtl- C`md+ jsɓqd mhd ylhdmh`iɢ rhɴ kta hbg ylh`m` idrs onmhˏdi 
m`rs`vhnmdi v`qsnʬbh mhd rɢ qdidrsqnv`md- Cnohdqn oqydjqnbydmhd c`mdi v`qsnʬbh ylh`mx od ostatniej zapisanej 
wymusza nowy zapis. V`qsnʬɤ ylh`mx idrs qnyo`sqxv`m` v fɓqɴ h v cɓË o`q`ldsqt- Onc`ɤ v`qsnʬɤ ylh`mx 'ady 
jednostki i znaku).  
Lhmhl`km` byɴrsnʬɤ Ƣ vxym`bydmhd byɴrsnʬbh y`ohrt oqɓajh c`mdfn o`q`ldsqt+ byxkh bn hkd oqɓadj l` axɤ 
vxltrynmx y`ohr v`qsnʬbh ncbyxst o`q`ldsqt onlhln aq`jt ylh`m vxym`bynmxbg v Rsqdehd l`qsvdi-  

 
Dodawanie tqyɢcydmh` 
Y`ym`byxɤ segment Interfejsu jnltmhj`bximdfn+ ` m`rsɴomhd kliknɢɤ przycisk  + Cnc`i tqyɢcydmhd - Nsvnqyx rhɴ ahakhnsdj` 
uqyɢcydʙ- 
 

 
 
Vxaq`ɤ c`md tqyɢcydmhd h jkhjmɢɤ  
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Nazwa Ƣ m`yv` vxʬvhdsk`m` tqyɢcydmh` 'cnlxʬkm` kta cdehmhnv`m`( 
Opis 1, 2, 3 Ƣ cnc`sjnvd nohrx onyv`k`iɢbd m` ʬbhrËd nohr`mhd h vxqɓˏmhdmhd fqto tqyɢcydʙ- 
Adres modbus / m-bus Ƣ unikalny adres tqyɢcydmh` w tym interfejsie. 
Okres Ƣ opcjonalna nastawa indywidualnego okresu zapisu o`q`ldsqɓv tqyɢcydmh` cn `qbghvtl- Vxqɓˏmh` y`ohr c`mxbg 
sdfn tqyɢcydmh` nc m`rs`vx fËɓvmdi ck` b`Ëdfn hmsdqedirt komunikacyjnego. 
Przykład: interfejs A zawiera 10 liczników energii czynnej i jeden multimetr. Wszystkie liczniki są odpytywane co 1 godzinę, natomiast multimetr z 
parametrami sieci jak napięcie, prąd i moce jest odpytywany co 1 minutę. 
Wxaq`ɤ y khrsx nconvhdcmh sxo njqdrt nq`y trs`vhɤ idfn o`q`ldsqx by`rnvd9  

Cnlxʬkmx Ƣ nastawa dziedziczona m`rs`v` ck` b`Ëdfn hmsdqedirt jnltmhj`bximdfn- 
Minutowy Ƣ lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd  
Godzinowy Ƣ vxaq`ɤ y khrsx fncyhmx nq`y lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd+ v jsɓqxbg ncaɴcyhd rhɴ  

        odczyt. Moˏm` y`ym`byxɤ vxaq`md fncyhmx+ mo- 5+ 03+ 11 svnqyɢb ncbyxs syv- ylh`mnvx kta y`ym`byxɤ  
        vryxrsjhd svnqyɢb sxonvx ncbyxs fncyhmnvx-     

Dobowy Ƣ vxaq`ɤ y khrsx fncyhmɴ ncbyxst nq`y lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd 
Tygodniowy Ƣ vxaq`ɤ cyhdʙ sxfncmh` ncbyxst+ fncyhmɴ ncbyxst nq`y lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd 
Lhdrhɴbymx Ƣ vxaq`ɤ cyhdʙ lhdrhɢb`+ fncyhmɴ ncbyxst nq`y lhmtsx oqydrtmhɴbh` ncbyxst on odËmdi fncyhmhd 

 
Vhcnj djrodqbih ck` cnc`v`mh` tqyɢcydmh`  
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QdftËx y`oisu danych 
Lhrs` vryxrsjhbg o`q`ldsqɓv  i`jhd rɢ byxs`md y c`mdfn tqyɢcydmh` y nobiɢ vxanqt y`ohrt c`mdfn o`q`ldsqt cn vxaq`mdfn 
archiwum. 
Archiwa: 
 Archiwum Ƣ khrs` ycdehmhnv`mxbg `qbghvɓv- 

Cnlxʬkmx rs`m Ƣ vrj`ˍmhj y`ym`bydʙ Ƣ y`ym`bydmhd rxfm`khytid+ ˏd vryxrsjhd o`q`ldsqx j`ˏcdfn mnvncnc`mdfn 
tqyɢcydmh` v sxl hmsdqedirhd aɴcɢ `tsnl`sxbymhd y`ohrxv`md cn sdfn `qbghvtl- 
Aktywuj wszystkie / Dezaktywuj wszystkie Ƣ nobi` ryxajhdfn y`ym`bydmh`.ncym`bydmh` y`ohrt cn `qbghvɓv 
vryxrsjhbg o`q`ldsqɓv tqyɢcydmh`. 

Uryɢcydmhd9 
Nazwa parametru Ƣ nazwa z segmentu parametru Ƣ cnlxʬkm` kta ycdehmhnv`m` 

 Zapis Ƣ nobi` vxanqt y`ohrt cn vxaq`mdfn `qbghvtl- Cnlxʬkmhd y`ym`bynmd rɢ vryxrsjhd ycdehmhnv`md `qbghv`- 
 Archiwum Ƣ khrs` ycdehmhnv`mxbg `qbghvɓv- 

Strefa martwa Ƣ njqdʬkdmhd y`jqdrt ylh`mx o`q`ldsqt+ jsɓq` vxltry` y`ohr cn `qbghvtl- L` sn m` bdkt 
ylmhdirydmhd khbyax c`mxbg y`ohrxv`mxbg v `qbghvtl- C`md+ jsɓqd mhd ylhdmh`iɢ rhɴ kta hbg ylh`m` idrs onmhˏdi 
m`rs`vhnmdi v`qsnʬbh mhd rɢ qdidrsqnv`md- Cnohdqn oqydjqnbydmhd c`mdi v`qsnʬbh ylh`mx od ostatniej zapisanej 
wymusza nowy zapis. V`qsnʬɤ ylh`mx idrs qnyo`sqxv`m` v fɓqɴ h v cɓË o`q`ldsqt- Onc`ɤ v`qsnʬɤ ylh`mx 'ady 
jednostki i znaku). 
Lhmhl`km` byɴrsnʬɤ Ƣ vxym`bydmhd byɴrsnʬbh y`ohrt oqɓajh c`mdfn o`q`ldsqt+ byxkh bn hkd oqɓadj l` axɤ 
vxltrynmx y`ohr v`qsnʬbh ncbyxst o`q`ldsqt onlhln aq`jt ylh`m vxym`bynmxbg v Rsqdehd l`qsvdi-  

 
Parametr 
Konfiguracja indywidualna parametru tqyɢcydʙ pomiarowych. 
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Qnyvhmɢɤ rdfldms tqyɢcydmh` h  y`ym`byxɤ rdfldms c`mdfn o`q`ldsqt: 
ID Ƣ indxvhct`kmx mtldq o`q`ldsqt m`c`v`mx `tsnl`sxbymhd oqyx cnc`v`mht tqyɢcydmh`- 
Nazwa Ƣ m`yv` vxʬvhdsk`m` o`q`ldsqt 'cnlxʬkm` kta cdehmhnv`m`( 
OpisƢ cnc`sjnvx nohrx onyv`k`iɢbd m` ʬbhrËd nohr`mhd h vxqɓˏmhdmhd fqto o`q`ldsqɓv- 
Wymiar Ƣ njqdʬkdmhd qncy`it o`q`ldsqt- O`q`ldsq sdm onyv`k` ydrs`vh`ɤ v q`onqs`bg h s`adkh ncbyxsɓv ahdˏɢbxbg njqdʬknmd 
fqtox o`q`ldsqɓv y` onlnbɢ ehksqɓv- Cnlxʬkmhd idrs trs`vhnmx sxo vË`ʬbhvx ck` sdfn o`q`ldsqt- Lnˏm` oqydcdehmhnv`ɤ-  
Jednostka Ƣ jednostka przypisana dla danego typu par̀ ldsqt- Lnˏm` qɴbymhd oqydcdehmhnv`ɤ- 
Qyɢc Ƣ vxaɓq qyɴct idcmnrsjh-  Ym`j ƫ - ƪ nym`by` aq`j trs`vhnmdfn qyɴct. 
Precyzja Ƣ liczba cyfr po przecinku parametru. 
Korekta / Lmnˏmhj - onyv`k`iɢ m` `kfdaq`hbymd oqydjrys`Ëbdmhd byxs`mdfn o`q`ldsqt h y`ohr`mhd fn i`jn vxmhjt cyh`Ë`mh`- 
Akfnqxsl oqydjrys`Ëbdmh` sn etmjbi` khmhnv` x<`w*a+ fcyhd ` Ƣ lmnˏmhj; b Ƣ korekta; x Ƣ v`qsnʬɤ byxs`m`: x- wynik 
zapisywany. 
Przykład. Parametr offset pozwala na przesuniecie wartości wyniku na + lub -. Jeżeli dany licznik ma już wartość zliczoną, np. 123kWh to ustawiając 
wartość offset na -123  dla rejestracji zerujemy go. Naliczanie zaczyna się od wartości 0. Parametr mnożnik pozwala na proporcjonalne powiększenie 
lub pomniejszenie czytanego wyniku. Jeżeli układ 3-fazowy jest symetrycznie obciążony i dokonujemy pomiarów zużycia energii tylko na jednej fazie 
to ustawiając mnożnik na 3 uzyskujemy w zapisie wartość zużycia dla całego układu. 
 
 
Konfiguracja indywidualna parametru tqyɢcydʙ vxiʬɤ bxeqnvxbg h oqydj`ˍmhjnvxbg. 
Ck` tqyɢcydʙ MR-DIO-1, MR-RO-1, MR-RO-3 h rsxjt vË`rmdfn rdqvdq` LS-CPU-1. 
 

 
 
Nazwa Ƣ m`yv` vxʬvhdsk`m` vxiʬbh` 'cnlxʬkm` kta cdehmhnv`m`( 
OpisƢ cnc`sjnvx nohrx onyv`k`iɢbd m` ʬbhrËd nohr`mhd h vxqɓˏmhdmhd vxiʬbh`- 

Ƣvxaɓq nobih rsdqnv`mh` vxiʬbhdl y`kdˏmhd nc v`qsnʬbh o`q`ldsqt vdiʬbhnvdfn-  
 Ƣ knfhj` oqnrs` rsdqnv`mh`- Ck` o`q`ldsqt vdiʬbhnvdfn 0 rs`m vxiʬbh` idrs 0 'y`ljmhɴsx(- Ck` o`q`ldsqt 

vdiʬbhnvdfn / rs`m vxiʬbh` idrs / 'nsv`qsx(- 
 - pozwak` m` ncvqɓbdmhd knfhjh vxiʬbh` 'MNS(- Ck` o`q`ldsqt vdiʬbhnvdfn 0 rs`m vxiʬbh` idrs / 'nsv`qsx(- 

Ck` o`q`ldsqt vdiʬbhnvdfn / rs`m vxiʬbh` idrs 0 'y`ljmhɴsx(- OqyxjË`c rsdqnv`mh` nohr`mx idrs rybydfɓËnvn v 
jnmehftq`bih lnctËt oqnfq`lnvdfn ƫoqdo`hcƪ- 
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LnctËx oqnfq`lnvd 
Y`jË`cj` jnmehftq`bih `jsxvnv`mxbg lnctËɓv oqnfq`lnvxbg- J`ˏcx `jsxvnv`mx lnctË idrs vhcnbymx v sdi y`jË`cbd- 
@jsxv`bi` lnctËɓv ncaxv` rhɴ v y`jË`cbd Trs`vhdmh` -> Licencje. 
Nohr jnmehftq`bih c`mdfn lnctËt ym`ictid rhɴ v qnycyh`kd LnctËx oqnfq`lnvd- 
 
 
 

RAPORTY 
 
Raport danych historycznych 
S`adk` onj`ytid vxmhjh m` c`mx otmjs by`rnvx vxym`by`mx oqydy tˏxsjnvmhj`- 
 

 
 
Czas odczytu Ƣ nastawa daty i czasu raportu 
Zakres szukania Ƣ tolerancja +/- vxrytjhv`mh` vxmhjɓv- Wyznaczenie tolerancji czasowej pozwala na znalezienie i 
przedstawienhd vxmhjɓv ncbyxst m`iakhˏrydlt vxym`bynmdi c`bhd- Oqyx vxanqyd tvyfkɴcmhɤ byɴrsnskhvnʬɤ ncbyxst+ sym- 
otmjs by`rnvx q`onqst trs`vhɤ lnˏkhvhd akhrjn trs`vhnmdlt otmjsnvh by`rnvdlt ncbyxst- V oqydbhvmxl q`yhd snkdq`mbi` 
lnˏd ƫmhd rhɴfmɢɤƪ vxmhjt h oqydcrs`vhɤ mhdodËmɢ s`adkɴ- 
  
Filtry 
Wyszukaj  -  onyv`k` m` ehksqnv`mhd s`adkh onc vyfkɴcdl onc`mdi eq`yx kta idi byɴʬbh. Dotyczy wszystkich kolumn. Vohrtiɢb 
kolejne znaki frazy ehksq `tsnl`sxbymhd y`vɴˏ` fqtoɴ tqyɢcydʙ v s`adkh- 
Parametry - onyv`k` vxaq`ɤ fqtoɴ tqyɢcydʙ cn oncfkɢct n s`jhbg r`lxbg o`q`ldsq`bg- 
Kolumny Ƣ trs`vhdmhd vhcnbymxbg jnktlm- Mhdahdrjhd jnktlmx rɢ vhcnbymd y`vryd- 
 
Import danych 
C`md oqydcrs`vhnmd v s`adkh lnˏm` hlonqsnv`ɤ m` jnlotsdq tˏxsjnvmhj` cn onrs`bh okhjt BRU- BRU sn tmhvdqr`kmx eormat 
y`ohrt c`mxbg+ jsɓqx lnˏm` nsvnqyxɤ v oqnfq`lhd Dwbdk kta v cnvnkmxl oqnfq`lhd a`ync`mnvxl- 
V sxl bdkt m`bhrmɢɤ oqyxbhrj  Onahdqy BRU   - C`md `tsnl`sxbymhd ynrs`mɢ onaq`md- 
 
 
Wykres danych historycznych 
Pozwala na wyselekcjonowanie parametru danegn tqyɢcydmh` h oqydcrs`vhdmhe go w postaci trendu w wyznaczonym zakresie 
czasowym. Njmn q`onqst oqydcrs`vh` y`jqdr by`rnvx vxym`bynmx oqydy tˏxsjnvmhj` v jqd`snqyd q`onqst-  
Nawigacja: 

 vxym`bynmdfn y`jqdrt ncaxv` rhɴ onoqydy ƫyË`o`mhdƪ oË`rybyxymx vxjqdrt 'vbhʬmhɴbhd kdvdfn 
przycisku myszy) h oqydrtmhɴbhd fn v oq`vn kta kdvn- @ax vqɓbhɤ cn ohdqvnsmhd trs`vhnmdfn y`jqdrt by`rnvdfn m`kdˏx 
jkhjmɢɤ oqyxbhrj . 
Yvhɴjry`mhd h ylmhdiry`mhd qnycyhdkbynʬbh vxjqdrt ƫƪ ncaxv` rhɴ ƫrjqnkdlƪ lxryx- @ax vqɓbhɤ cn ohdqvnsmdi 
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qnycyhdkbynʬbh 'trs`vhnmdfn y`jqdrt by`rnvdfn( m`kdˏx jkhjmɢɤ oqyxbhrj . 

 
 
Przyciski: 
     - oqydËɢbydmhd q`onqst cn mnvdfn njm` 
       - vËɢby.vxËɢby sqxa odËmndjq`mnvx 
   Edycja  Ƣ oqydiʬbhd cn sqxat dcxbih 

 - zrzut wykresu do pliku jpg 

 - import danych wygenerowanego wykresu do pliku CSV 
 
Kreator raportu 
Jkhjmɢɤ przycisk   Edycja - M`rsɴomhd jkhjmɢɤ ym`bydj - Nsvnqyx rhɴ njmn jqd`snq`- 
SxstË9 

Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj` 
ˌqɓcËn c`mxbg 'qnyvhmɢɤ kreator znaczkiem + ): 

Tqyɢcydmhd Ƣ vxaq`ɤ tqyɢcydmhd y khrsx. 
Parametr Ƣ vxaq`ɤ y khrsx o`q`ldsq tqyɢcydmh`. 
Nazwa -  m`c`ɤ m`yvɴ oqydahdft kta onynrs`vhɤ cnlxʬkmɢ- 

Kolor linii / styl Ƣ vxaq`ɤ jnknq khmhh oqydahdft nq`y fqtanʬɤ v ohjrdk`bg 
Kolor znacznika / styl Ƣ vxaq`ɤ jnknq otmjst onlh`qt v oqzebiegu oraz 
ʬqdcmhbɴ v ohjrdk`bg 
Oqɓadj cn tʬqdcmhdmh` - onc`ɤ khbyaɴ nrs`smhbg vxmhjɓv khbynmxbg cn 
ʬqdcmhdi vrj`y`mh`- O`q`ldsq 0 vxʬvhdsk` qydbyxvhrsx vxmhj nrs`smhdfn 
odczytu. Tʬqdcmh`mhd onyv`k` m` vxfË`cydmhd vxjqdrt-  

Oncyh`Ëj` Ƣ vxaɓq nrh X 'v`qsnʬbh( o`q`ldsqt- Vxaq`ɤ sxo nrh9 Nrnam` Ƣ indywidualna dla tego parametru lub 
vxaq`ɤ idcm` y cnrsɴomxch zdefiniowanych dla innego parametru. 
Qyɢc Ƣ vxaɓq oqydcqnrsj` idcmnrsjh vrj`yxv`mdi v`qsnʬbh 
Precyzja Ƣ liczba zer po przecinku 
Jnknq v`qsnʬbh Ƣ vxaq`ɤ jnknq khbya m` nrh v`qsnʬbh 
Kolor osi Ƣ vxaq`ɤ jnknq nrh v`qsnʬbh h ym`bymhjɓv 
Zakres Ƣ auto: system samoczynnie wyznaczy zakres v`qsnʬbh nrh Y na podstawie minimalnych i maksymalnych 
y`qdidrsqnv`mxbg v`qsnʬbh o`q`ldsqt: qɴbymhd9 onc`ɤ y`jqdr Ƣ v`qsnʬɤ lhmhltl h l`jrhltl 'w oknach po prawej 
stronie). 
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Cnc`i rdqhɴ - przycisk dodawania kolejnego panelu ˍqɓcË` c`mxbg- Cnrsɴomx oqyx `jsxvnv`mxl lnctkd 
programowym LIC-MT-Q ƫq`onqsxƪ-   

Zakres danych: 
 Tryb Ƣ vxaɓq y`jqdrt c`mxbg9  

Dane bhdˏɢbd Ƣ nobi` oqdydms`bih c`mxbg v y`jqdrhd by`rnvxl cn 13 fncy- vrsdby- Trs`vhɤ cËtfnʬɤ 
bufora. 
Dane historyczne - opcja oqdydms`bih c`mxbg v y`jqdrhd vxym`bynmxl qɴbymhd oqydy tˏxsjnvmhj`- 
Vxym`byxɤ oqydcyh`Ë by`rt v nobih Y`jqdr-  

Formatowanie siatki 
Jnknq oncyh`Ëjh nrh by`rt Ƣ nastawa koloru pionowych linii siatki 
Seria siatki warsnʬbh Ƣ vxaɓq o`q`ldsqt+ cn jsɓqdfn ynrs`mhd tsvnqynm` rh`sj` onyhnl`- Vxaɓq ƫ-ƫ nym`by` aq`j 
siatki poziomej.  
Siatka Ƣ vxaɓq fɴrsnʬbh rh`sjh onyhnldi9  

FËnvm` - sxkjn otmjsx ym`byɢbd; 
Fɴrs` - wszystkie punkty. 

Kolor siatki 1 Ƣ kolor linii rh`sjh fËɓvmdi. 
Kolor siatki 2 Ƣ kolor linii rh`sjh fɴrsej. 

 

Pozwala na vxjqdʬkdmhd cn 0/ vxjqdrɓv cnvnkmxbg parametrɓv dowolnych tqyɢcydʙ i przedstawienie ich na jednej osi 
by`rnvdi- Nobi` cnrsɴom` oqyx `jsxvnv`mxl lnctkd oqnfq`lnvxl KHB-MT-Q ƫq`onqsxƪ-   
 

 
 
Raport przyrostowy 
Cnrsɴomx oqyx `jtywowanym module programowym LIC-MT-Q ƫq`onqsxƪ-   

kta hmmxbg qdidrsqnv`mxbg v`qsnʬbh m`q`rs`iɢbxbg+ mo- ytˏxbh` 
vncx+ bhdoË`+ hso-(- Onyv`k` m` vxkhby`mhd oqyxqnrsɓv v`qsnʬbh v vxym`bynmxbg njqdr`bg qnykhbydmhnvxbg 'oqydcyh`Ë`bg 
by`rnvxbg(- Bxjkd9 lhdrhɴbymx+ sxfncmhnvx+ cyhdmmx+ fncyhmnvx- LnctË onyv`k` m` svnqydmhd vhdkt hmcxvhct`kmxbg h 
qɓvmnkdfkd oq`btiɢbxbg q`onqsɓv- 
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Svnqydmhd q`onqst ncaxv` rhɴ v y`jË`cbd Jnmehftq`bi` -= LnctËy programowe -= Q`onqs oqyxqnrsnvx 'o`sqy qnycyh`Ë LnctËx 
qnyrydqydʙ oqnfq`lnvxbg -= ƫq`onqsxƪ(- J`ˏcx ycdehmhnv`mx q`onqs oqyxqnrsnvx idrs vhcnbymx onc m`c`m` m`yvɢ v y`jË`cbd 
Raporty. 
 
 
 
PULPIT  
 
O`mdk vrj`ˍmhjɓv fq`ehbymxbg ahdˏɢbxbg ncbyxsɓv. 
V vdqrih oncrs`vnvdi noqnfq`lnv`mh` tˏxsjnvmhj lnˏd ydrs`vhɤ idcxmhd 2 cnvnkmd vrj`ˍmhjh m` idcmxl otkohbhd- 
Wersja z licencjɢ ƫotkohsƪ pozwala na zestawienie mhdnfq`mhbynmdi hknʬbh otkohsɓv h vrj`ˍmhjɓv- 
 

 
 
Przyciski: 
     - oqydËɢbyenie raportu do nowego okna 
       - vËɢby.vxËɢby sqxa odËmndjq`mnvx 
    Ƣ pnvqɓs do poprzedniego pulpitu 
   Edycja  Ƣ oqydiʬbhd cn sqxat dcxbih 
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 - zrzut wykresu do pliku jpg 

 - import danych wygenerowanego wykresu do pliku CSV 
 
Kreator pulpitu 
Jkhjmɢɤ oqyxbhrj   Edycja . Pojawiɢ rhɴ mnvd oqyxbhrjh nq`y o`rdj vxjnqyxrs`mh` vrj`ˍmhjɓv 'vhcfdsɓv(- 
 

 Modyfikuj Ƣ vxaɓq rsqtjstqx otkohst 'tjË`ct lnctËɓv(- V j`ˏcxl module lnˏm` tlhdʬbhɤ vhdkd vrj`ˍmhjɓv- Rɢ 
automatycznie skalowane. Uˏxsjnvmhj lnˏd pqydmhdʬɤ k`ˏcx vrj`ˍmhj do dowolnego lnctËt- Lnˏd  axɤ knjnv`mx 
r`lncyhdkmhd kta svnqyxɤ fqtoɴ vrj`ˍmhjɓv v c`mxl module. 
 

 
 
 

Dodaj widget  - wxaɓq vrj`ˍmhj`- 
 

 
 
Jkhjmɢɤ m` vxaq`mx vrj`ˍmhj. Ynrs`mhd `tsnl`sxbymhd cnË`cnv`mx cn lnctËt- M`rsɴomhd oqydmhdʬɤ fn v vxaq`md lhdirbd 
pulpitu. 
Vrj`ˍmhj v sqxahd dcxbih9 

- oqydmnrydmhd vrj`ˍmhj` cn hmmdfn njm`- Bgvxbhɤ jtqrnqdl h oqydrtmɢɤ cn hmmdfn njm` 'cqtf%cqno(- 
- vËɢbydmhd panelu dcxbih vrj`ˍmhj` 

- trtmhɴbhd vrj`ˍmhj` 
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Vrj`ˍmhj njqɢfËx 
 

                            
 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj` 
ˌqɓcËn c`mxbg 'qnyvhmɢɤ otkohs znaczkiem ): 

Tqyɢcydmhd Ƣ wybɓq oncËɢbynmd tqyɢcydmha z listy 
Parametr Ƣ wybɓq parametru tqyɢcydmh` z listy 
Nazwa -  m`c`ɤ m`yvɴ oqydahdft kta onynrs`vhɤ cnlxʬkmɢ- 

Qyɢc Ƣ wxaɓq oqydcqnrsj` idcmnrsjh vrj`yxv`mdi v`qsnʬbh 
Jednostka Ƣ vxaq`ɤ idcmnrsjɴ o`q`ldsqt kta onynrs`vhɤ cnlxʬkmɢ 
Precyzja Ƣ liczba zer po przecinku 
Oqɓadj cn tʬqdcmhdmh` - onc`ɤ khbyaɴ nrs`smhbg vxmhjɓv khbynmxbg cn ʬqdcmhdi vrj`y`mh`- O`q`ldsq 0 vxʬvhdsk` 
rzeczywisty wynik ostatniego odczytu. Tʬqdcmh`mhd onyv`k` m` vxfË`cydmhd vxjqdrt- 

Znacznik:  
FËɓvmxƢ onc`ɤ khbyaɴ fËɓvmxbg ym`bymhjɓv m` rj`kh- Vxym`bynmxbg y`jqdrɓv oqydy ym`bymhjh idrs y`vryd       
                  o jeden mniej. 
OnrhËjnvx Ƣ onc`ɤ khbyaɴ oncyh`Ët y`jqdrt vxym`bynmdfn oqydy ym`bymhjh fËɓvmd 

Min / Max -  onc`ɤ v`qsnʬɤ onbyɢsjt h jnʙb` rjali 
Jnmehftq`bi` jnknqɓv9 

Od / Do / Kolor Ƣ vxym`byxɤ oqydcyh`Ëx v`qsnʬbh ck` vxaq`mxbg jnknqɓv- Oqydcyh`Ëx trs`vhɤ v ncmhdrhdmht 
cn oqyxiɴsdi rj`li Min / Max. Przyciskiem   dod`ɤ kolejny zakres. 
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Vrj`ˍmhj oɓËnjqɢfËx 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj` 
ˌqɓcËn c`mxbg 'qnyvhmɢɤ otkohs ym`byjhdl ): 

Tqyɢcydmhd Ƣ wybɓq oncËɢbynmd tqyɢcydmha z listy 
Parametr Ƣ wybɓq parametru tqyɢcydmh` z listy 
Nazwa -  m`c`ɤ m`yvɴ oqydahdft kta onynrs`vhɤ cnlxʬkmɢ- 

Qyɢc Ƣ vxaɓq oqydcqnrsj` idcmnrsjh vrj`yxv`mdi v`qsnʬbh 
Jednostka Ƣ vxaq`ɤ idcmnrsjɴ o`q`ldsqt kta onynrs`vhɤ cnlxʬkmɢ 
Precyzja Ƣ liczba zer po przecinku 
Oqɓadj cn tʬqdcmhdmh` - onc`ɤ khbyaɴ nrs`smhbg vxmhjɓv khbynmxbg cn ʬqdcmhdi vrj`y`mh`- O`q`ldsq 0 vxʬvhdsk` 
rzeczywisty wynik ostatniego odczytu. Tʬqdcmh`mhd onyv`k` m` vxfË`cydmhd vxjqdrt- 

Znacznik:  
FËɓvmxƢ onc`ɤ khbyaɴ fËɓvmxbg ym`bymhjɓv m` rj`kh- Vxym`bynmxbg y`jqdrɓv oqydy ym`bymhjh idrs y`vryd       
                  o jeden mniej. 
OnrhËjnvx Ƣ onc`ɤ khbyaɴ oncyh`Ët y`jqdrt vxym`bynmdfn oqydy ym`bymhjh fËɓvmd 

Min / Max -  onc`ɤ v`qsnʬɤ onbyɢsjt h jnʙb` rj`kh 
Jnmehftq`bi` jnknqɓv9 

Od / Do / Kolor Ƣ vxym`byxɤ oqydcyh`Ëx v`qsnʬbh ck` vxaq`mxbg jnknqɓv- Oqydcyh`Ëx trs`vhɤ v ncmhdrhdmht 
cn oqyxiɴsdi rj`li Min / Max. Przyciskiem   dod`ɤ kolejny zakres. 
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Vrj`ˍmhj rËtojnvx 

 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj` 
ˌqɓcËn c`mxbg 'qnyvhmɢɤ otkohs ym`byjhdl ): 

Tqyɢcydmhd Ƣ wybɓq oncËɢbynmd tqyɢcydmha z listy 
Parametr Ƣ wybɓq parametru tqyɢcydmh` z listy 
Nazwa -  m`c`ɤ m`yvɴ oqydahdft kta onynrs`vhɤ cnlxʬkmɢ- 

Qyɢc Ƣ vxaɓq oqydcqnrsj` idcmnrsjh vrj`yxv`mdi v`qsnʬbh 
Jednostka Ƣ vxaq`ɤ idcmnrsjɴ o`q`ldsqt lub poznrs`vhɤ cnlxʬkmɢ 
Precyzja Ƣ liczba zer po przecinku 
Oqɓadj cn tʬqdcmhdmh` - onc`ɤ khbyaɴ nrs`smhbg vxmhjɓv khbynmxbg cn ʬqdcmhdi vrj`y`mh`- O`q`ldsq 0 vxʬvhdsk` 
rzeczywisty wynik ostatniego odczytu. Tʬqdcmh`mhd onyv`k` m` vxfË`cydmhd vxjqdrt- 

Znacznik:  
FËɓvmxƢ onc`ɤ khbyaɴ fËɓvmxbg ym`bymhjɓv m` rj`kh- Vxym`bynmxbg y`jqdrɓv oqydy ym`bymhjh idrs y`vryd       
                  o jeden mniej. 
OnrhËjnvx Ƣ onc`ɤ khbyaɴ oncyh`Ët y`jqdrt vxym`bynmdfn oqydy ym`bymhjh fËɓvmd 

Min / Max -  onc`ɤ v`qsnʬɤ onbyɢsjt h jnʙb` rj`kh 
Jnmehftq`bi` jnknqɓv9 

Od / Do / Kolor Ƣ vxym`byxɤ oqydcyh`Ëx v`qsnʬbh ck` vxaq`mxbg jnknqɓv- Oqydcyh`Ëx trs`vhɤ v ncmhdrhdmht 
cn oqyxiɴsdi rj`li Min / Max. Przyciskiem   dod`ɤ kolejny zakres. 
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Vrj`ˍmhj bxeqnvx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj` 
ˌqɓcËn c`mxbg 'qnyvhmɢɤ otkohs ym`byjhdl ): 

Tqyɢcydmhd Ƣ wybɓq oncËɢbynmd tqyɢcydmha z listy 
Parametr Ƣ wybɓq parametru tqyɢcydmh` z listy 
Nazwa -  m`c`ɤ m`yvɴ oqydahdft kta onynrs`vhɤ cnlxʬkmɢ- 

Qyɢc Ƣ vxaɓq oqydcqnrsj` idcmnrsjh vrj`yxv`mdi v`qsnʬbh 
Jednostka Ƣ vxaq`ɤ idcmnrsjɴ o`q`ldsqt kta onynrs`vhɤ cnlxʬkmɢ 
Precyzja Ƣ liczba zer po przecinku 
Oqɓadj cn tʬqdcmhdmh` - onc`ɤ khbyaɴ nrs`smhbg vxmhjɓv khbynmxbg cn ʬqdcmhdi vrj`y`mh`- O`q`ldsq 0 vxʬvhdsk` 
rzeczywisty wynik ostatniego odczytu. Tʬqdcmh`mhd onyv`k` m` vxfË`cydmhd vxjqdrt- 

Jnmehftq`bi` jnknqɓv9 
Od / Do / Kolor Ƣ vxym`byxɤ oqydcyh`Ëx v`qsnʬbh ck` vxaq`mxbg jnknqɓv- Przyciskiem   dod`ɤ kolejny 
zakres. V`qsnʬbh y mhdnohr`mdfn oqydcyh`Ët aɴcɢ vxʬvhdsk`md w kolorze czarnym. 
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Wykres liniowy 
 

           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
SxstË9 

Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj` 
ˌqɓcËn c`mxbg 'qnyvhmɢɤ kreator znaczkiem  ): 

Tqyɢcydmhd Ƣ vxaq`ɤ tqyɢcydmhd y khrsx- 
Parametr Ƣ wybraɤ y khrsx o`q`ldsq tqyɢcydmh`- 
Nazwa -  m`c`ɤ m`yvɴ oqydahdft kta onynrs`vhɤ cnlxʬkmɢ- 

Kolor linii / styl Ƣ vxaq`ɤ jnknq khmhh oqydahdft nq`y fqtanʬɤ v ohjrdk`bg 
Kolor znacznika / styl Ƣ vxaq`ɤ jnknq otmjst onlh`qt v oqydahdft nq`y ʬqdcmhbɴ v ohjrdk`bg 
Oqɓadj cn tʬqdcmhdmh` - onc`ɤ khbyaɴ nrs`smhbg vxmhjɓv khbynmxbg cn ʬqdcmhdi vrj`y`mh`- O`q`ldsq 0 vxʬvhdsk` 
rzeczywisty wynik ostatniego odczytu. Tʬqdcmh`mhd onyv`k` m` vxfË`cydmhd vxjqdrt-  

Oncyh`Ëj` Ƣ vxaɓq nrh X 'v`qsnʬbh( o`q`ldsqt- Vxaq`ɤ sxo nrh9 Nrnam` Ƣ indywidualna dla tego parametru lub 
vxaq`ɤ idcm` y cnrsɴomxbg ycdehmhnv`mxbg ck` hmmdfn o`q`ldsqt- 
Qyɢc Ƣ vxaɓq oqydcqnrsj` idcmnrsjh vrj`yxv`mdi v`qsnʬbh 
Precyzja Ƣ liczba zer po przecinku 
Jnknq v`qsnʬbh Ƣ vxaq`ɤ jnknq khbya m` nrh v`qsnʬbh 
Kolor osi Ƣ vxaq`ɤ jnknq nrh v`qsnʬbh h ym`bymhjɓv 
Zakres Ƣ auto: system samoczynnie wyznaczy zakres v`qsnʬbh nrh Y na podstawie minimalnych i maksymalnych 
y`qdidrsqnv`mxbg v`qsnʬbh o`q`ldsqt: qɴbymhd9 onc`ɤ y`jqdr Ƣ v`qsnʬɤ lhmhltl h l`jrhltl 'w oknach po prawej 
stronie). 
Cnc`i rdqhɴ - przycisk dodawania kolejnego panelu ˍqɓcË` c`mxbg- Cnrsɴomx oqyx `jsxvnv`mxl lnctkd 
programowym LIC-MT-Q ƫq`onqsxƪ-   

Zakres danych: 
 Tryb Ƣ vxaɓq y`jqdrt c`mxbg9  

C`md ahdˏɢbd Ƣ nobi` oqdydms`bih c`mxbg v y`jqdrhd by`rnvxl cn 13 fncy- vrsdby- Trs`vhɤ cËtfnʬɤ 
bufora. 
Dane historyczne - nobi` oqdydms`bih c`mxbg v y`jqdrhd vxym`bynmxl qɴbymhd oqydy tˏxsjnvmhj`- 
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Wyzm`byxɤ oqydcyh`Ë by`rt v nobih Y`jqdr-  
Formatowanie siatki 

Jnknq oncyh`Ëjh nrh by`rt Ƣ nastawa koloru pionowych linii siatki 
Rdqh` rh`sjh v`qsnʬbh Ƣ vxaɓq o`q`ldsqt+ cn jsɓqdfn ynrs`mhd tsvnqynm` rh`sj` onyhnl`- Vxaɓq ƫ-ƫ nym`by` aq`j 
siatki poziomej.  
Siatka Ƣ vxaɓq fɴrsnʬbh rh`sjh onyhnldi9  

FËnvm` - sxkjn otmjsx ym`byɢbd: 
Fɴrs` - wszystkie punkty. 

Kolor siatki 1 Ƣ kolor linii rh`sjh fËɓvmdi. 
Kolor siatki 2 Ƣ kolor linii rh`sjh fɴrsdi. 

 
 
 
Wizualizacja  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onyv`k` m` oncohɴbhd vhyt`khy`bih nahdjst.rbgdl`st v onrs`bh naq`yj`+ m` jsɓqxl lnˏm` qnylhdryby`ɤ dsxjhdsjh y v`qsnʬbhɢ 
o`q`ldsqt- Dsxjhdsjh lnfɢ oqyxilnv`ɤ jnknqnvd sË` v y`kdˏmnʬbh nc vxym`bynmxbg y`jqdrɓv v`qsnʬbh vxaq`mdfn 
parametru. 

 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj`. 
Ustawienia obrazu:  
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Rydqnjnʬɤ . Vxrnjnʬɤ Ƣ wymiary obrazka podawane w pikselach. Pozwala na swobodne (nieproporcjonalne) 
oqydjrys`Ëbdmhd h cno`rnv`mhd naq`yj` cn lnctËt otkohst- 
Vxahdqy naq`y sË` . Trtʙ sËn Ƣ dodawanie i usuwanie obrazu (format jpg, gif, png) 

ˌqɓcËn c`mxbg 'qnyvhmɢɤ otkohs ym`byjhdl ): 
Tqyɢcydmhd Ƣ wybɓq oncËɢbynmd tqyɢcydmha z listy 
Parametr Ƣ wybɓq parametru tqyɢcydmh` z listy 
Pozycja x / y Ƣ pozycja etykietki parametru m` nrh w h x- Onyxbi` idrs vxq`ˏ`m` v $ rydqnjnʬbh h vxrnjnʬbh obrazka. 
Onj`yti v`qsnʬɤ: 
 Pokazuj Ƣ vxʬvhdsk` v dsxjhdbhd v`qsnʬɤ o`q`ldsqt- 
 Ukrywaj Ƣ nie vxʬvhdsk` v dsxjhdbhd v`qsnʬɤ o`q`ldsqt- 
Precyzja Ƣ liczba zer po przecinku 
Jednostka Ƣ vxaɓq idcmnrsjh o`q`ldsqt 
Rozmiar czcionki Ƣ vxaɓq vhdkjnʬbh bybhnmjh 
Link - wybierz pulpit Ƣ cnc`mhd `jsxvmdfn khmjt onc dsxjhdsɴ ncrxË`iɢbdfn cn vrj`y`mdfn otkohst 
Konfiguracja y`jqdrɓv: 

Etykieta Ƣ tekst dopisywam` cn v`qsnʬbh kub sam tekst w etykiecie projektowany w wyznaczonym zakresie 
v`qsnʬbh o`q`ldsqt- 
Od / Do Ƣ vxym`byxɤ oqydcyh`Ëx v`qsnʬbh ck` vxaq`mego tekstu i koloru etykiety.  
Kolor etykiety i ramki Ƣ trs`vhɤ jnknq dsxjhdsx ck` vxaq`mdfn y`jqdrt- 

Przyciskiem   dod`ɤ kolejny zakres. 
 
 
Mapa termiczna  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onyv`k` m` oncohɴbhd vhyt`khy`bih nahdjst v onrs`bh naq`yj`+ qnylhdryby`ɤ dsxjhdsjh y v`qsnʬbhɢ o`q`ldsqt oraz 

. Dsxjhdsjh lnfɢ oqyxilnv`ɤ 
jnknqnvd sË` v y`kdˏmnʬbh nc vxym`bynmxbg y`jqdrɓv v`qsnʬbh vxaq`mdfn o`q`ldsqt- 
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SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj`. 
Ustawienia obrazu:  

Rydqnjnʬɤ . Vxrnjnʬɤ Ƣ wymiary obrazka podawane w pikselach. Pozwala na swobodne (nieproporcjonalne) 
oqydjrys`Ëbdmhd h cno`rnv`mhd naq`yj` cn lnctËt otkohst- 
Vxahdqy naq`y sË` . Trtʙ sËn Ƣ dodawanie i usuwanie obrazu (format jpg, gif, png) 

Ustawienia gradientu: 
Min / Max Ƣ y`jqdr oqdydms`bih sdlodq`stq nc mhdahdrjhdfn cn bydqvnmdfn jnknqt- onc`ɤ v`qsnʬbh ck` lhmhltl h 
maksimum, np. -4 ư *24 
Rydqnjnʬɤ . Vxrnjnʬɤ Ƣ qnycyhdkbynʬɤ rh`sjh fq`chdmst 'rydqnjnʬɤ w vxrnjnʬɤ(- Onc`md v`qsnʬbh cyhdkɢ l`oɴ m` 
vxym`bynmɢ khbyaɴ ohjrdkh svnqyɢb njqdʬknmɢ m`ilmhdiry` byɴʬɤ rh`sjh vxodËmh`mɢ jnknqdl- 

ˌqɓcËn c`mxbg 'qnyvhmɢɤ otkohs ym`byjhdl ): 
Tqyɢcydmhd Ƣ wybɓq oncËɢbynmd tqyɢcydmha z listy 
Parametr Ƣ wybɓq parametru tqyɢcydmh` z listy 
Pozycja x / y Ƣ onyxbi` dsxjhdsjh o`q`ldsqt m` nrh w h x- Onyxbi` idrs vxq`ˏ`m` v $ rydqnjnʬbh h vxrnjnʬbh obrazka. 
Onj`yti v`qsnʬɤ9 
 Pokazuj Ƣ vxʬvhdsk` v dsxjhdbhd v`qsnʬɤ o`q`ldsqt- 
 Ukrywaj Ƣ nie vxʬvhdsk` v dsxjhdbhd v`qsnʬɤ o`q`ldsqt- 
Precyzja Ƣ liczba zer po przecinku 
Jednostka Ƣ vxaɓq idcmnrsjh o`q`ldsqt 
Rozmiar czcionki Ƣ vxaɓq vhdkjnʬbh bybhnmjh 
Link - wybierz pulpit Ƣ cnc`mhd `jsxvmdfn khmjt onc dsxjhdsɴ ncrxË`iɢbdfn cn vrj`y`mdfn otkohst 
Jnmehftq`bi` y`jqdrɓv9 

Etykieta Ƣ sdjrs cnohrxv`m` cn v`qsnʬbh kta r`l sdjst w etykiecie projektowany w wyznaczonym zakresie 
v`qsnʬbh o`q`ldsqt- 
Od / Do Ƣ vxym`byxɤ oqydcyh`Ëx v`qsnʬbh ck` vxaq`mego tekstu i koloru etykiety.  
Kolor etykiety i ramki Ƣ trs`vhɤ jnknq dsxjhdsx ck` vxaq`mdfn y`jqdrt- 

Przyciskiem   dod`ɤ kolejny zakres. 
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Sterowanie ON/OFF 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jnmsqnkj` rsdqnv`mh` cvtrs`mnvdfn 0./- Rsdqnv`ɤ lnˏm` mhdy`kdˏmhd j`ˏcxl vxiʬbhdl oncËɢbynmdfn cn rxrsdlt lnctËt 
vxiʬɤ LQ-RO-1, MR-RO-4, MR-DIO-5 nq`y vdvmɴsqymxl rsxjhdl 0Y 'Qdk`x( rdqvdq` LS-CPU-1. Jkhjmhdbhd vrj`ˍnikiem 
lxryjh m` jnmsqnkbd onvnctid idi oqydËɢbydmhd v rs`m oqydbhvmx- Rs`m 0 rxfm`khynv`mx idrs jnknqdl yhdknmxl+ ` rs`m / 
kolorem czerwonym. 
 
 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj` 
ˌqɓcËn c`mxbg 'qnyvhmɢɤ otkohs ym`byjhdl ): 

Vxiʬbhd Ƣ wybɓq vxiʬbh` y khrsx vryxrsjhbg oncËɢbynmxbg lnctËɓv vxiʬɤ- 
Etykieta Ƣ vohr`ɤ m`yvɴ vxiʬbh` kta onynrs`vhɤ nqxfhm`kmɢ- 
Sdjrs fcx ƫ0ƪ Ƣ onc`ɤ m`yvɴ vxʬvhdsk`mɢ m` oqyxbhrjt ck` rs`mt 0 'yhdknmx(- 
Sdjrs fcx ƫ/ƪ Ƣ onc`ɤ m`yvɴ vxʬvhdsk`mɢ m` oqzycisku dla stanu 0 (czerwony). 

TjË`c9 
 TjË`c Ƣ nobi` vxanqt tjË`ct oqyxbhrjt h m`yvx9 ohnmnvx kta onyhnlx- 
 
 
Vrj`ˍmhj NM.NEE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrj`ˍmhj dwustanowy 1/0. Sygnalizuje stan wybranego vxiʬbha oncËɢbynmdfn cn rxrsdlt lnctËt vxiʬɤ LQ-RO-1,  
MR-RO-4, MR-DIO-6 oraz vdvmɴsqymego styku 1Z (Relay) serwera MT-CPU-1. Cnc`sjnvn lnˏd rxfm`khynv`ɤ rs`m knfhbymx 
cnvnkmdfn o`q`ldsqt v y`kdˏmnʬbh9 v`qsnʬɤ=/ <= rs`m 0: v`qsnʬɤ</ <= rs`m /-  
Przykład: napięcie L1= 230V -> sygnalizacja ZASILANIE (zielony); napięcie L1=0 -> sygnalizacja ZANIK (czerwony) 
Stan 1 sygnalizowany jest kolorem zielonym, a stan 0 kolorem czerwonym. 
 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj` 
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ˌqɓcËn c`mxbg 'qnyvhmɢɤ otkohs ym`byjhdl ): 
 Tqyɢcydmhd - wybɓq oncËɢbynme tqyɢcydmha z listy. 

Parametr Ƣ wybɓq o`q`ldsqt tqyɢcydmh` z listy. 
Etykieta Ƣ vohr`ɤ m`yvɴ urzadzenia kta onynrs`vhɤ nqxfhm`kmɢ- 
Sdjrs fcx ƫ0ƪ Ƣ onc`ɤ m`yvɴ vxʬvhdsk`mɢ m` oqyxbhrjt ck` rs`mt 0 kta hmmdi v`qsnʬbh vhɴjrydi nc 0 (zielony). 
Sdjrs fcx ƫ/ƪ Ƣ onc`ɤ m`yvɴ vxʬvhdsk`mɢ m` oqyxbhrjt ck` rs`mt / 'bydqvnmx(- 

TjË`c9 
 TjË`c Ƣ nobi` vxanqt tjË`ct oqyxbhrjt h m`yvx9 ohnmnvx kta onyhnlx- 
 
 
Vrj`ˍmhj s`adk`qxbymx 
 

 
 
Onyv`k` m` ydrs`vhdmhd s`adkh vxaq`mxbg o`q`ldsqɓv  
'`m`knfhbymdi cn s`adkh y`jË`cjh Ncbyxt) w module Pulpitu. 
 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ 
vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj` 

Kolumny Ƣ y`ym`byxɤ+ jsɓqd jnktlmx aɴcɢ vxʬvhdsk`md9 
- Khbya` onqyɢcjnv` 
- Identyfikator Ƣ identyfikator  parametru z 

konfiguracji 
- M`yv` tqyɢcydmh` Ƣ nazwa nadawana w 
konfiguracji 
- Opis 1, 2, 3 Ƣ jnkdimd byËnmx nohrɓv m`c`v`mxbg 
v jnmehftq`bih+ jsɓqd onyv`k`iɢ nconvhdcmhn 
onrdfqdfnv`ɤ c`md tqyɢcydmh` 
- Parametr Ƣ sxo o`q`ldsqt nohrtiɢbdfn v`qsnʬɤ 
byxs`mɢ 'oqyxohr`mx `tsnl`sxbymhd ck` o`q`ldsqt 
c`mdfn tqyɢcydmh`( 
- Opis parametru - opis nadawany w konfiguracji, 
jsɓqd onyv`k`iɢ nconvhdcmhn onrdfqdfnv`ɤ c`md 
parametry 
- V`qsnʬɤ Ƣ v`qsnʬɤ nrs`smhdfn onoq`vmdfn 
ncbyxst vq`y y idcmnrsjɢ 
- I`jnʬɤ Ƣ vrj`ˍmhj aËɴcmxbg. Khbya` vrj`ytid hknʬɤ  aËɴcmxbg jnkdidj ncbyxst- 
- Stopa aËɴcɓv Ƣ procent aËɴcmxbg ncbyxsɓv nc onbyɢsjt rdrih tˏxsjnvmhj` 'nc tqtbgnlhdmh` oqydfkɢc`qjh(- Khmh` y 
aËɴcmxl ncbyxsdl l`  bydqvnmd vxodËmhdmhd- 
- Czas odczytu Ƣ czas ostatniego poprawnego odczytu 

ˌqɓcËn c`mxbg 'qnyvhmɢɤ kreator znaczkiem + ): 
Tqyɢcydmie Ƣ vxaq`ɤ tqyɢcydmhd y khrsx- 
Parametr Ƣ vxaq`ɤ y khrsx o`q`ldsq tqyɢcydmh`- 
Identyfikator -  m`c`ɤ m`yvɴ parametru kta onynrs`vhɤ cnlxʬkmɢ- 
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O`mdk ƫq`onqs oqyxqnrsnvxƪ 
 

 
 
 
 
 
 
Cnrsɴomx oqyx `jsxvnv`mxl lnctkd oqnfq`lnvxl KHB-MT-Q ƫq`onqsxƪ-   
Pozwala m` vxʬvhdskdmhd q`onqst oqyxqnrsnvdfn '`m`knfhbymdfn i`j v y`jË`cbd Q`onqsx( v lnctkd Otkohst- 
Svnqydmhd q`onqst ncaxv` rhɴ v y`jË`cbd Jnmehftq`bi` -= LnctËx oqnfq`lnvd -= Q`onqs oqyxqnrsnvx 'o`sqy qnycyh`Ë LnctËx 
qnyrydqydʙ oqnfq`lnvxbg -= ƫq`onqsxƪ(- J`ˏcx ycdehmhnv`mx q`onqs oqyxqnrsnvx idrs vhcnbymx onc m`c`m` m`yvɢ v onkt 
Raport. 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj`. 
ˌqɓcËn c`mxbg9 
 Raport Ƣ vxaɓq cnrsɴomxbg q`onqsɓv oqyxqnrsnvxbg-  
 Widoczne kolumny Ƣ y`ym`byxɤ jnktlmx+ jsɓqd aɴcɢ vhcnbymd9 

- data Ƣ cnjË`cm` c`s` h by`r ncbyxst v`qsnʬbh 
- v`qsnʬɤ Ƣ v`qsnʬɤ sns`km` khbymhj` m` by`r ncbyxst 
- przyrost Ƣ v`qsnʬɤ oqyxqnrst v c`mxl oqydcyh`kd by`rnvxl 

 Kolumny Ƣ liczba widocznych kolumn w raporcie 
 
 
Ldm`cˏdq okhjɓv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onyv`k` m` vxʬvhdskdmhd cnvnkmdfn j`s`knft y okhj`lh kta enkcdq`lh '`m`knfhbymdfn i`j v y`jË`cbd Okhjh( v lnctkd Otkohst- 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj`. 
ʫbhdˏj` fËɓvm` Ƣ informacyjny pasek wyboru. 
Tylko do odczytu Ƣ opcja blokady lnˏkhvnʬbh j`rnv`mh` okhjɓv y onyhnlt vhcfdst-  
Aktualny katalog Ƣ `jsxvm` ʬbhdˏj` cnrsɴot 'khmj(- Jkhjmɢɤ vxaq`mx enkcdq+ `ax vxiʬɤ vxˏdi- 
Nazwa / Data Ƣ y`v`qsnʬɤ `jst`kmhd vxaq`mdfn enkcdqt+ jsɓq` aɴcyhd v vhcnbym` v vhcfdbhd enkcdqt- 
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Panel statusu 
 

 
 
Onyv`k` m` vxʬvhdskdmhd v lnctkd Otkohst ahdˏɢbych informacj i na temat serwera oraz parametrɓv idfn ahdˏɢbdj pracy 
'`m`knfhbymdfn i`j v y`jË`cbd Rs`str(- 
SxstË9 M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj`. 
 
 
Panel lnfɓv 
 

 
 
Onyv`k` m` vxʬvhdskdmhd v lnctkd Otkohst ahdˏɢbych informacj i m` sdl`s oqnbdrɓv ncbyxst h qdidrsq`bih (analogicznego jak w 
y`jË`cbd Rs`str(- 
SxstË9 M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj`. 
 
 
O`mdk ƫoqdo`hcƪ 
 

 
 
 
 
 
Cnrsɴomx przy aktywowanym module programowym LIC-MT-Y ƫoqdo`hcƪ-   
Onyv`k` m` vxʬvhdskdmhd fqtox ncahnqbydi lnctËt ƫoqdo`hcƪ v lnctkd Otkohst- 
Svnqydmhd fqtox ncaxv` rhɴ v y`jË`cbd Jnmehftq`bi` -= LnctËx oqnfq`lnvd -> Prepaid 'o`sqy qnycyh`Ë LnctËx qnyrydqydʙ 
programowych -= ƫprepaidƪ(- J`ˏca zdefiniowana grupa odbiorcza jest widoczna pod nadanɢ m`yvɢ v onkt Grupa odbiorcza. 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj`. 
Grupa odbiorcza: 
 Grupa odbiorcza Ƣ vxaɓq cnrsɴomxbg grup odbiorczych.  
 
M`rs`v` v`qsnʬbh khlhst ck` c`mdfn ncahnqbx h rsdqnv`mhd qɴbymd ncaxv` rhɴ v o`mdkt c`mdfn ncahnqbx- 
Vdiʬbhd cn o`mdkt onoqydy oqyxbhrj     v jnktlmhd Y`qyɢcy`i- 
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Stan licznika Ƣ `jst`km` v`qsnʬɤ khbymhj` 
Rs`m vxiʬbh` ƢON Ƣ y`Ëɢbynmd: NEE Ƣ vxËɢbynme. 
V`qsnʬɤ khlhst Ƣ m`rs`vhnmx oqɓf y`cyh`Ë`mh` 
Automatyczne sterowanie: 
 Limit Ƣ vohr`ɤ v`qsnʬɤ oqnft- Jkhjmɢɤ oqyxbhrj Trs`v- 
Rsdqnv`mhd qɴbymd Ƣrsdqnv`mhd vxiʬbhdl qɴbymd 'vxËɢbynm` nobi` rsdqnv`mh` y`kdˏmdfn nc v`qsnʬci i progu). 
 
 
 
Panel Kemping 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC-MT-K "kemping" - lnctË oqnfq`lnvx   
LnctË onyv`k`iɢbx m` vxkhbydmhd ytˏxbh` dmdqfhh dkdjsqxbymdi kta hmmxbg ldchɓv 'vnc`+ f`y+ hso-( v y`c`mxl by`rhd y` 
onlnbɢ qɴbymdfn rsdqnv`mh` RS@QS.RSNO h qnykhbydmhd tˏxsjnvmhj` y m`kdˏmdi jvnsx yfncmhd y y`c`mɢ rs`vjɢ- J`ˏcx 
q`onqs qnykhbydmhnvx tqtbgnlhnmx h y`jnʙbynmx idrs cqtjnv`mx cn okhjt OCE- @qbghvtl qnykhbydʙ y`bgnvxv`md idrs v 
rodbi`kmxl okhjt v y`jË`cbd Okhjh y lnˏkhvnʬbhɢ djronqst cn okhjt BRU- Sqdʬbh q`oortu drukowanego PDF, takie jak dane firmy 
vxrs`vh`iɢbdi+ m`yv` q`onqst+ rs`vj` qnykhbydmhnv` h v`kts` idrs trs`vh`m` oqydy tˏxsjnvmhj`- 
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Konfiguracja lnctËt ncaxv` rhɴ v o`mdkt jnmehftq`bih vhcfdst cnrsɴomdfn v Otkohbhd- 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmika. Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj`. 
Raport PDF: 
 SxstË raportuƢ m`fËɓvdj q`onqst 
 Dane firmy Ƣ c`md ehqlx y`qyɢcy`iɢbdi.vxrs`vh`iɢbdi 
 Stawka Ƣ v`qsnʬɤ idcmnrsjh qnykhbydmhnvdi 
 Waluta Ƣ nazwa waluty rozliczenia 

Qyɢc Ƣ vxaɓq oqydcqnrsj` idcmnrsjh rozliczanej v`qsnʬbh 
Jednostka Ƣ idcmnrsj` qnykhby`mdi v`qsnʬbh 
Precyzja Ƣ liczba zer po przecinku 

ˌqɓcËn c`mxbg9 
Tqyɢcydmhd Ƣ vxaq`ɤ tqyɢcydmhd y khrsx- 
Parametr Ƣ vxaq`ɤ y khrsx o`q`ldsq tqyɢcydmh` cn qnykhbydʙ. 
Nazwa -  m`c`ɤ m`yvɴ odbiorcy kta onynrs`vhɤ cnlxʬkmɢ- 

 
 
 
TˎXSJNVMHBX 
Y`jË`cj` cnc`v`mh` tˏxsjnvmhjɓv rxrsdlt h m`c`v`mh` hl toq`vmhdʙ cnrsɴot- 
 

 
 

    - dcxbi` oqnehkt tˏxsjnvmhj` 

     - ylh`m` g`rË` 

     - usuniecie profilu 

 Nowy  - przycisk dodawania kolejnego tˏxsjnvmhj` kta fqtox- 
 
 
 



MeternetPRO - LƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ǳȍytkowania 

 

 

- 40 - 

Grupy - cdehmhbi` fqtox h toq`vmhdʙ ck` fqtox tˏxsjnvmhjɓv- Cn fqtox lnˏm` oqyxohr`ɤ c`mdfn tˏxsjnvmhj`+ jsɓqx 
automatycznie dziedziczy wszystkie uprawnienia nadane grupie 
 

 
 
Nazwa grupy Ƣ nazwa grupy. 
Uprawnienia: 
 Pulpit Ƣ rohr vryxrsjhbg cnrsɴomxbg otkohsɓw 

Oncfkɢc Ƣ opcja wybory cnrsɴot 'vhcnbymnʬbh) vrj`y`mdfn otkohst ck` tˏxsjnvmhj`9 TAK / NIE  
 Edycja Ƣ nobi` lnˏkhvnʬbh dcxsnv`mh` vrj`y`mdfn otkohst oqydy tˏxsjnvmhj`: TAK / NIE 
 
Tˏxsjnvmhbx - cdehmhbi` tˏxsjnvmhjɓv h toq`vmhdʙ cnrsɴot cn rxrsdlt-  
 

 
 
Aktywny Ƣ zaznaczenie aktywnego profilu 
Administrator Ƣ nobi` m`c`mh` toq`vmhdʙ `clhmhrsq`snq` vxaq`mdlt tˏxsjnvmhjnvh 
Grupa Ƣ vxaɓq fqtox h oqyxohr`mhd tˏxsjnvmhjnvh idi toq`vmhdʙ- Lnˏm` ylhdmhɤ oqyxohr`md y fqtox toq`vmhdmh` byɴʬbhnvn-  
Uprawnienia: 
 Nazwa Pulpit Ƣ rohr vryxrsjhbg cnrsɴomxbg otkohsɓv 

Odczyt Ƣ nobi` vxanqx cnrsɴot 'vhcnbymnʬbh( vrj`y`mdfn otkohst ck` tˏxsjnvmhj`9 onyvɓk TAK / zablokuj NIE  
 Zapis Edycja Ƣ nobi` lnˏkhvnʬbh dcxsnv`mh` vrj`y`mdfn otkohst oqydy tˏxsjnvmhj`9 onyvɓk TAK / zablokuj NIE 

Dedjsxvmx oncfkɢc Ƣ hmenql`bi` n toq`vmhdmh`bg oqydohr`mxbg y fqtox- Y`ym`bydmhd hmenqltid+ ˏd rɢ yfncmd y 
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oqnehkdl vxaq`mdi fqtox- Aq`j y`ym`bydmh` hmenqltid+ ˏd ynrs`Ëx cnjnm`md hmcxvhct`kmd ylh`mx ck` sdfn 
tˏxsjnvmhj` vxqɓˏmh`iɢbd fn y fqtox- 
Efektywna edycja - hmenql`bi` n toq`vmhdmh`bg oqydohr`mxbg y fqtox- Y`ym`bydmhd hmenqltid+ ˏd rɢ yfncmd y 
oqnehkdl vxaq`mdi fqtox- Aq`j y`ym`bydmh` hmenqltid+ ˏd ynrs`Ëx cnjnm`md hmcxvhct`kmd ylh`mx ck` sdfn 
tˏxsjnvmhj` vxqɓˏmh`iɢbd fn y fqtox- 

 
 
PLIKI 
Y`jË`cj` ldm`cˏdq` okhjɓv y vryxrsjhlh enkcdq`lh h okhj`lh rxrsdlnvxlh kta tˏxsjnvmhj`- 
 

 
Nohr enkcdqɓv h hbg y`v`qsnʬbh9 
config_beckup Ƣ enkcdq oqydbgnvtiɢbx okhjh jnmehftq`bih rxrsdlt '0/ nrs`smhbg(- Okhjh rɢ svnqynmd `tsnl`sxbymhd on j`ˏcdi 
zmianie i zapisie v y`jË`cbd Jnmehftq`bi`- 
csv Ƣ enkcdq oqydbgnvtiɢbx okhjh `qbghvtl bru 
pgdata - enkcdq oqydbgnvtiɢbx okhjh vdvmɴsqymdi a`yx c`mxbg Hmsdqm`k 
pglog - enkcdq oqydbgnvtiɢbx okhjh knft a`yx c`mxbg 
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LNCTÊX QNYRYDQYDʘ OQNFQ@LNVXBG    
 
LnctË ƫraportyƪ   LIC-MT-R 

Pozwala na vxjqdʬkdmhd cn 0/ vxjqdrɓv cnvnkmxbg parametrɓv dowolnych tqyɢcydʙ i przedstawienie ich na jednej osi 
czasowej.  

 

lub innych rejestrowanych wartnʬbh 
m`q`rs`iɢbxbg+ mo- ytˏxbh` vncx+ bhdoË`+ hso-(- Onyv`k` m` vxkhby`mhd oqyxqnrsɓv v`qsnʬbh v vxym`bynmxbg njqdr`bg 
qnykhbydmhnvxbg 'oqydcyh`Ë`bg by`rnvxbg(- Bxjkd9 lhdrhɴbymx+ sxfncmhnvx+ cyhdmmx+ fncyhmnvx- LnctË onyv`k` m` svnqydmhd 
wielu indywidualnxbg h qɓvmnkdfkd oq`btiɢbxbg q`onqsɓv- 

 

J`ˏcx q`onqs oqyxqnrsnvx idrs vhcnbymx onc m`c`m` m`yvɢ v y`jË`cbd Q`onqsx- 
 
Widok raportu (kolumny) 
Licznik Ƣ nazwa wiersza nadawana przy tworzeniu raportu 
Jnlɓqjh nohrnvd Npis 1-3 Ƣzgodne z nazwami i opisami dokom`mxlh v y`jË`cbd Jnmehftq`bi`- 
Jnlɓqjh qnykhbydmhnvd - z zakresami  czasowymi (cyklami),  projektowane maksymalnie do 6 na jednej stronie. Przyciskami  
M`rsɴomx. Onoqydcmh lnˏm` oqydËɢby`ɤ m` lËncryd h rs`qryd y`jqdrx- Jnlɓqjh qnykhbydmhnvd cyhdkɢ rhɴ m` 3 kolumny: 
- data Ƣ cnjË`cm` c`s` h by`r ncbyxst v`qsnʬbh 
- v`qsnʬɤ Ƣ v`qsnʬɤ sns`km` khbymhj` m` by`r ncbyxst 
- przyrost Ƣ v`qsnʬɤ oqyxqnrst v c`mxl oqydcyh`kd by`rnvxl 
 
Przyciski: 
     - oqydËɢbydmhd q`onqst cn mnvdfn njm` 
       - vËɢby.vxËɢby sqxa odËmndjq`mnvx 
  Edycja  Ƣ oqydiʬbhd cn sqxat dcxbih 

 - import danych wygenerowanego wykresu do pliku CSV 
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Edycja widoku raportu 
Vbhrmɢɤ oqyxbhrj    Edycja  - M`rsɴomhd vbhrmɢɤ - Nsvnqyx rhɴ o`mdk dcxbih- 
Zaznaczyɤ vhcnbymd kolumny nq`y hbg khbyaɴ- Zaohr`ɤ kta `mtknv`ɤ ylh`mx- 
 
Svnqydmhd q`onqst ncaxv` rhɴ v y`jË`cbd Jnmehftq`bi` -= LnctËx oqnfq`lnvd -> Raport przyrostowy. 
J`ˏcx ycdehmhnv`mx q`onqs oqyxqnrsnvx idrs vhcnbymx onc m`c`m` m`yvɢ v y`jË`cbd Q`onqsx- 
 
Dodawanie raportu. 
Y`ym`byxɤ rdfldms Q`onqs oqyxqnrsnvx v rdfldmbhd LnctËx oqnfq`lnvd- 
M`rsɴomhd jkhjmɢɤ oqyxbhrj  *Dodaj   .  
 
 
UWAGA! 
Dcxbi` cnjnmtid sqv`Ëxbg h mhdncvq`b`kmxbg ylh`m v rsqtjstqyd c`mxbg h mhd rɢ nmd itˏ oɓˍmhdi cnrsɴomd- 
Oqydc dcxbiɢ y`kdb`md cnjnm`mhd djronqst cn okhjt BRU- 
 
 
Nazwa Ƣ m`yv` q`onqst vhcnbym` v ldmt q`onqsɓv 
Trs`vhdmh` njqdrɓv qnykhbydmhnvxbg9 
Okres rozliczeniowy 

Okres: 
- lhdrhɴbymx Ƣ rozliczenie vxym`bynmdfn cmh` j`ˏcdfn lhdrhɢb`:  
- tygodniowy Ƣ rozliczenie vxym`bynmdfn cmh` j`ˏcdfn sxfncmh`:  
- dzienny Ƣ rozliczenie codziennie o wyznaczonej godzinie 
- godzinowy Ƣ rozliczenie w wyznaczonych godzinach. 

Kolumny Ƣ khbya` jnktlm njqdrɓv qnykhbydmhnvxbg  vhcnbymxbg m` idcmdi rsqnmhd 
Widoczne kolumny Ƣ y`ym`byxɤ vhcnbymd jnktlmx 
 
QdftËx y`ohrt c`mxbg 
Lista wszystkich o`q`ldsqɓv  i`jhd rɢ byxs`md y c`mdfn tqyɢcydmh` y nobiɢ vxanqt y`ohrt c`mdfn o`q`ldsqt cn vxaq`mdfn 
archiwum. 
Archiwa: 
 Archiwum Ƣ khrs` ycdehmhnv`mxbg `qbghvɓv- 

Cnlxʬkmx rs`m Ƣ vrj`ˍmhj y`ym`bydʙ Ƣ y`ym`bydmhd rxfm`khytid+ ˏd vryxrsjhd o`q`ldsqx j`ˏcdfn nowododanego 
tqyɢcydmh` v sxl hmsdqedirhd aɴcɢ `tsnl`sxbymhd y`ohrxv`md cn sdfn `qbghvtl- 
Aktywuj wszystkie / Dezaktywuj wszystkie Ƣ nobi` ryxajhdfn y`ym`bydmh`.ncym`bydmh` y`ohrt cn `qbghvɓv 
vryxrsjhbg o`q`ldsqɓv tqyɢcydmh`- 

Tqyɢcydmhd9 
Nazwa parametru Ƣ nazwa z segmentu parametru Ƣ cnlxʬkm` kta ycdehmhnv`m` 

 Zapis Ƣ nobi` vxanqt y`ohrt cn vxaq`mdfn `qbghvtl- Cnlxʬkmhd y`ym`bynmd rɢ vryxrsjhd ycdehmhnv`md `qbghv`- 
 Archiwum Ƣ khrs` ycdehmhnv`mxbg `qbghvɓv- 

Strefa martwa Ƣ njqdʬkdmhd y`jqdrt ylh`mx o`q`ldsqt+ jsɓq` vxltry` y`ohr cn `qbghvtl- L` sn m` bdkt 
ylmhdirydmhd khbyax c`mxbg y`ohrxv`mxbg v `qbghvtl- C`md+ jsɓqd mhd ylhdmh`iɢ rhɴ kta hbg ylh`m` idrs onmhˏdi 
m`rs`vhnmdi v`qsnʬbh mhd rɢ qdidrsqnv`md- Cnohdqn oqydjqnbydmhd c`mdi v`qsnʬbh ylh`mx od ostatniej zapisanej 
wymusza nowy zapis. V`qsnʬɤ ylh`mx idrs qnyo`sqxv`m` v fɓqɴ h v cɓË o`q`ldsqt- Onc`ɤ v`qsnʬɤ ylh`mx 'ady 
jednostki i znaku). 
Lhmhl`km` byɴrsnʬɤ Ƣ vxym`bydmhd byɴrsnʬbh y`ohrt oqɓajh c`mdfn o`q`ldsqt+ byxkh bn hkd oqɓadj l` axɤ 
wymuszony zapis v`qsnʬbh ncbyxst o`q`ldsqt onlhln aq`jt ylh`m vxym`bynmxbg v Rsqdehd l`qsvdi-  
 

 
Cnc`v`mhd tqyɢcydʙ h o`q`ldsqɓv q`onqst 
Y`ym`byxɤ segment zdefiniowanego raportu+ ` m`rsɴomhd jkhjmɢɤ oqyxbhrj  + Dodaj licznik  .  
Nazwa Ƣ m`yv` q`onqst vhcnbym` v ldmt q`onqsɓv 
Opis Ƣ opis dodatkowy 
Tqyɢcydmhd h O`q`ldsq Ƣ vxaq`ɤ tqyɢcydmhd h o`q`ldsq cn qnykhbydʙ 
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Qdidrsq`bi` v`qsnʬbh cn q`onqst ncaxv` rhɴ m` vxym`bynmx cyhdʙ lhdrhɢb`.sxfodnia i o wyznaczonej godzinie. Raport 
rozliczenia jest y`kdˏmx nc oncrs`vnvdi qdidrsq`bih c`mxbg trs`vh`mdi v Jnmehftq`bih- Ck` onoq`vmnʬbh cyh`Ë`mh` q`onqst  
h adyohdbydʙrsv` qnykhbydʙ m`kdˏx qɓvmnkdfkd tqtbgnlhɤ qdidrsq`biɴ oncrs`vnvɢ-  V oqyxo`cjt mhdlnˏkhvnʬbh kta aËɴcmdfn 
ncbyxst v vxym`bynmxl otmjbhd by`rnvxl y`lxj`iɢbxl njqdr qnykhbydmhnvx rxrsdl onahdqyd vsdcx m`iakhˏry` c`mɢ 
qdidrsq`bih oncrs`vnvdi ck` c`mdfn khbymhj` h vrs`vh iɢ cn q`onqst y`lxj`iɢbdfn njqdr- OqyxjË`c9 ck` q`onqst lhdrhɴbymdfn 
uss`vhɤ qdidrsq`biɴ oncrs`vnvɢ m` bxjk ncbyxst q`y cyhdmmhd. 
 
 
 
LnctË ƫl`sdl`sxj`ƪ  LIC-MT-M 
LnctË onyv`k`iɢbx m` cnjnm`mhd oqydjrys`Ëbdʙ 'nakhbydʙ( `kfdaq`hbymxbg qdidrsqnv`mxbg v`qsnʬbh- Vxmhj qdidrsqnv`mx idrs 
jako wirtualny parametr wirtualnego tqyɢcydmhd h onckdf` vryxrsjhl y`r`cnl oqnfq`lnvxl+ s`i i`j j`ˏcx vxmhj 
qydbyxvhrsdfn tqyɢcydmh`- 
LnctË `jsxvtid rhɴ r`lncyhdkmhd v y`jË`cbd Jnmehftq`bi` -> Ustawienia -> Licencje.  
@jsxvmx lnctË ym`ictid rhɴ v y`jË`cbd Jnmehftq`bi` -= LnctËx oqnfq`lnvd. 
 
Dodawanie Tqyɢcydmh`/ Parametru. 

 
 
Y`ym`by lnctË L`sdl`sxj`-  
Konfiguracja: 
M`yv` vxʬvhdsk`m` - m`yv` lnctËt 
Opis - opis dodatkowy 
Okres obliczeniowy - m`rs`v` bxjkt nakhbydʙ ck` b`Ëdfn lnctËt h sxl r`lxl ck` vryxrsjhbg rsvnqynmxbg tqyɢcydʙ 
wirtualnych i ich paramdsqɓv- 
 
Cnc`v`mhd vhqst`kmdfn tqyɢcydmh`9 
Jkhjmhi yhdknmx oqyxbhrj ƫ* Cnc`i tqyɢcydmhdƪ- V lnctkd oni`vh rhɴ y`jË`cj` svnqynmdfn tqyɢcydmh`- 
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Konfiguracja: 
M`yv` vxʬvhdsk`m` - m`yv` vhqst`kmdfn tqyɢcydmh` 
Opis 1, 2, 3 - opisy dodatkowy 
Okres obliczeniowy - m`rs`v` bxjkt nakhbydʙ ck` vhqst`kmdfn tqyɢcydmh`- Njqdr ƫCnlxʬkmxƪ oqyxiltid m`rs`vɴ fËɓvmɢ 
lnctËt L`sdl`sxj`-  
 
Dodawanie wirtualnego parametru: 
Jkhjmhi yhdknmx oqyxbhrj ƫ* Cnc`i parametrƪ- Onc y`jË`cjɢ tqyɢcydmh` oni`vh rhɴ przypisana jej y`jË`cj` svorzonego 
parametru. Wybierz typ parametru: 
Kombinacja - wykonywanie operacji matematycznych na wielu parametrach 
Agregacja - rËtˏx cn vxjnmxv`mh` cyh`Ë`ʙ m` idcmxl o`q`ldsqyd- Cyh`Ë`mh`9 v`qsnʬɤ lhmhl`km`+ v`qsnʬɤ l`jrxl`km`+ 
v`qsnʬɤ m`irs`qry`+ v`qsnʬɤ m`ilËncry`+ v`qsnʬɤ ʬqdcmh`- 
 
Y`ym`by sxo h jkhjmhi yhdknmx oqyxbhrj ƫ* Cnc`iƪ- Nsvnqyx rhɴ y`jË`cj` jnmehftq`bih- 
 
Kombinacja: 
 

 
 
Ustawienia 
M`yv` vxʬvhdsk`m`Ƣ nazwa wirtualnego parametru. 
OpisƢ dodatkowy opisy 
Wymiar / Jednostka Ƣ vxaɓq sxot h  idcmnrsjh parametru 
Jnqdjs` . Lmnˏmhj  - onyv`k`iɢ m` `kfdaq`hbymd oqydjrys`Ëbdmhd nsqyxl`mdfn vxmhjt  
h y`ohr`mhd fn i`jn vxmhjt cyh`Ë`mh`- @kfnqxsl oqydjrys`Ëbdmh` sn etmjbi` khmhnv` x<`w*a+  
gdzie a Ƣ lmnˏmhj: a Ƣ offset; x Ƣ v`qsnʬɤ onbyɢsjnv`+ byxkh vxmhj qɓvm`nia; y- wynik zapisywany. 
Przykład 
Parametr offset pozwala na przesuniecie wartości wyniku na + lub -. Jeżeli dany licznik ma już wartość zliczoną, np. 123kWh to ustawiając wartość 
offset na -123  dla rejestracji zerujemy go. Naliczanie zaczyna się od wartości 0. Parametr mnożnik pozwala na proporcjonalne powiększenie lub 
pomniejszenie czytanego wyniku. Jeżeli układ 3-fazowy jest symetrycznie obciążony i dokonujemy pomiarów zużycia energii tylko na jednej fazie to 
ustawiając mnożnik na 3 uzyskujemy w zapisie wartość zużycia dla całego układu. 
Oqɓadj cn tʬqdcmhdmh` Ƣ onc`ɤ khbyaɴ nrs`smhbg vxmhjɓv khbynmxbg cn ʬqdcmhdi vrj`y`mh` onbgncmdi- O`q`ldsq 0 vxʬvhdsk` 
rzeczywisty wynik ostatniego odczytu. 
 
Jqd`snq enqltËx9 
Parametry Ƣ vxaɓq tqyɢcydmh` h o`q`ldsqt cn oqydjrys`Ëbdmh` l`sdl`sxbymdfn- Jnkdimx o`q`ldsq cnc`i jkhj`iɢb yhdknmx 
oqyxbhrj ƫ*Cnc`i o`q`ldsqƪ- J`ˏcx o`q`ldsq nsqyxltid rvni` m`yvɴ ylhdmmdi onbyɢvryx nc ohdqvrydfn nym`bynmdfn mq /+ 
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vɴ ylhdmmdi o`q`ldsqt cn njm` enqltËx- Lnˏm` sdˏ 
vohrxv`ɤ m`yvx ylhdmmxbg qɴbymhd- 
Funkcje:  
Sumuj wszystko Ƣ rtl` vryxrsjhbg ylhdmmxbg 'vyɓq idrs svnqynmx `tsnl`sxbymhd( 
EnqltË` Ƣ okno wzoru funkcji. Vohr`ɤ vyɓq oqydjrys`Ëbdmh` l`sdl`sxbymdfn. Zmienne mogɢ axɤ cnvnkmhd Ëɢbynmd  
y vxjnqyxrs`mhdl oncrs`vnvxbg ym`jɓv matematycznych:  
+  -  *  /    ( ) 
Przykłady użycia funkcji: 
m[0].value * m[1].value   - iloczyn dwóch zmiennych 
(m[0].value + m[1].value + m[3].value) / 3 - średnia wartość z trzech zmiennych  
 
Uoqnrybynmd qdftËx y`ohrt m` vxiʬbhd9 
Vxaɓq `qbghvtl+ cn jsɓqdfn aɴcyhd y`ohrxv`mx o`q`ldsq vhqst`kmx- 
 
Agregacja: 

 
 
Ustawienia 

Nazwa vxʬvhdsk`m`Ƣ nazwa wirtualnego parametru. 
OpisƢ dodatkowy opisy 
Wymiar / Jednostka Ƣ vxaɓr typu i  jednostki parametru 
Korekta . Lmnˏmhj  - onyv`k`iɢ m` `kfdaq`hbymd oqydjrys`Ëbdmhd nsqyxl`mdfn vxmhjt h y`ohr`mhd fn i`jn vxmhjt 
cyh`Ë`mh`- @kfnqxsl oqydjrys`Ëbdmh` sn etmjbi` khmhnv` x<`w*a+ fcyhd ` Ƣ lmnˏmhj: a Ƣ offset; x Ƣ v`qsnʬɤ 
onbyɢsjnv`+ byxkh vxmhj qɓvm`mh`: x- wynik zapisywany. 
Przykład.  
Parametr offset pozwala na przesuniecie wartości wyniku na + lub -. Jeżeli dany licznik ma już wartość zliczoną, np. 123kWh to ustawiając 
wartość offset na -123  dla rejestracji zerujemy go. Naliczanie zaczyna się od wartości 0. Parametr mnożnik pozwala na proporcjonalne 
powiększenie lub pomniejszenie czytanego wyniku. Jeżeli układ 3-fazowy jest symetrycznie obciążony i dokonujemy pomiarów zużycia 
energii tylko na jednej fazie to ustawiając mnożnik na 3 uzyskujemy w zapisie wartość zużycia dla całego układu. 
Oqɓadj cn tʬqdcmhdmh` Ƣ onc`ɤ khbyaɴ nrs`smhbg vxmhjɓv khbynmxbg cn ʬqdcmhdi vrj`y`mh` onbgncmdi- O`q`ldsq 0 
vxʬvhdsk` qydbyxvhrsx vxmhj nrs`smhdfn ncbyxst- 

 
Jqd`snq enqltËx: 

Parametr agregacji Ƣ vxaɓq tqyɢcydmh` h o`q`ldsqt cn oqydjrys`Ëbdmh` l`sdl`sxbymdfn 
Khbya` oqɓadj Ƣ khbya` nrs`smhbg oqɓadj vxaq`mdfn o`q`ldsqt cn vxkhbydmh` o`q`ldsqt vhqst`kmdfn 
Funkcje:  
min [ # min (m) ] - v`qsnʬɤ lhmhl`km` y y`ym`bynmdi hknʬbh oqɓadj 
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max [ # max (m) ] - v`qsnʬɤ l`jrxl`km` y y`ym`bynmdi hknʬbh oqɓadj 
avg [ #avr(m) ] - v`qsnʬɤ ʬqdcmh` y y`ym`bynmdi hknʬbh oqɓadj 
oldest [ # oldest (m) ] - v`qsnʬɤ m`irs`qry` y y`ym`bynmdi hknʬbh oqɓadj 
newest [ # newest (m) ] - v`qsnʬɤ m`ilËncry` y y`ym`bynmdi hknʬbh oqɓadj 
EnqltË` Ƣ njmn vynqt etmjbih- Vyɓq idrs Ë`cnv`mx `tsnl`sxbymhd on vxaq`mht etmjbih 'kta vohrxv`mx qɴbymhd(- Na 
onrybydfɓkmxbg etmjbi`bg lnˏm` cnjnmxv`ɤ njqdʬknmxbg cyh`Ë`ʙ l`sdl`sxbymxbg. Vxq`ˏdmhd lnˏd axɤ cnvnkmhd 
Ëɢbynmd y vxjnqyxrs`mhdl oncrs`vnvxbg ym`jɓv matematycznych:  +  -  *  /   ( ) 
Przykłady użycia funkcji: 
#avg(m) - #min(m)   - od średniej odejmuje wartość najmniejszą 
#newest(m) / #avg(m) * 100  - jaki procent średniej ma najnowszą próbka 

 
QdftËx y`ohrt c`mxbg 
Lhrs` vryxrsjhbg o`q`ldsqɓv  i`jhd rɢ byxs`md y c`mdfn tqyɢcydmh` y nobiɢ wyboru zapisu danego parametru do wybranego 
archiwum. 
Archiwa: 
 Archiwum Ƣ khrs` ycdehmhnv`mxbg `qbghvɓv- 

Cnlxʬkmx rs`m Ƣ vrj`ˍmhj y`ym`bydʙ Ƣ y`ym`bydmhd rxfm`khytid+ ˏd vryxrsjhd o`q`ldsqx j`ˏcdfn mnvncnc`mdfn 
tqyɢcydmh` v sxl hmsdqedirhd aɴcɢ `tsnl`sxbznie zapisywane do tego archiwum. 
Aktywuj wszystkie / Dezaktywuj wszystkie Ƣ nobi` ryxajhdfn y`ym`bydmh`.ncym`bydmh` y`ohrt cn `qbghvɓv 
vryxrsjhbg o`q`ldsqɓv tqyɢcydmh`- 

Tqyɢcydmhd9 
Nazwa parametru Ƣ nazwa z segmentu parametru Ƣ cnlxʬkm` kta ycdehmhnv`m` 

 Zapis Ƣ nobi` vxanqt y`ohrt cn vxaq`mdfn `qbghvtl- Cnlxʬkmhd y`ym`bynmd rɢ vryxrsjhd ycdehmhnv`md `qbghv`- 
 Archiwum Ƣ khrs` ycdehmhnv`mxbg `qbghvɓv- 

Strefa martwa Ƣ njqdʬkdmhd y`jqdrt ylh`mx o`q`ldsqt+ jsɓq` vxltry` y`ohr cn `qbghvtl- L` sn m` bdkt 
zmniejrydmhd khbyax c`mxbg y`ohrxv`mxbg v `qbghvtl- C`md+ jsɓqd mhd ylhdmh`iɢ rhɴ kta hbg ylh`m` idrs onmhˏdi 
m`rs`vhnmdi v`qsnʬbh mhd rɢ qdidrsqnv`md- Cnohdqn oqydjqnbydmhd c`mdi v`qsnʬbh ylh`mx od ostatniej zapisanej 
wymusza nowy zapis. V`qsnʬɤ ylh`mx idrs qnyo`sqxv`m` v fɓqɴ h v cɓË o`q`ldsqt- Onc`ɤ v`qsnʬɤ ylh`mx 'ady 
jednostki i znaku). 
Lhmhl`km` byɴrsnʬɤ Ƣ vxym`bydmhd byɴrsnʬbh y`ohrt oqɓajh c`mdfn o`q`ldsqt+ byxkh bn hkd oqɓadj l` axɤ 
vxltrynmx y`ohr v`qsnʬbh ncbyxst o`q`ldsqt onlhln aq`jt ylh`m vxym`bynmxch w Strefie martwej.  

 
 
 
LnctË ƫprepaidƪ   LIC-MT-Z 
LnctË onyv`k`iɢbx m` oqydcoË`snvd y`qy`cy`mhdl ncahnqdl dmdqfhh dkdjsqxbymdi 
kta hmmxbg ldchɓv 'vnc`+ f`y+ hso-(- Onyv`k` m` `tsnl`sxbymd ncËɢby`mhd ˍqɓcË` 
zasilania po przekroczeniu ustawionego progu lta qɴbymd rsdqnv`mhd NM.NEE- 
 
TjË`c rsdqnv`mh` !oqdo`hc! qd`khynv`mx idrs y` onlnbɢ rsxbymhj` Ëɢbyɢbdfn fËɓvmx 
navɓc lnbx h lnctËt vxiʬɤ oqydj`ˍmhjnvxbg LQ-RO-1, MR-RO-4  
lub MR-DIO-1 rsdqnv`mdfn adyonʬqdcmhn y rxrsdlt LdsdqmdsOQN- J`ˏcd 
przekroczenie ustavhnmdfn khlhst onvnctid ncËɢbydmhd rsxbymhj` h sxl r`lxl 
otwarcie obwodu. Po ustawieniu nowego limitu stycznik zostaje ponownie 
y`ljmhɴsx- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jnmehftq`bi` lnctËt 
J`ˏc` ycdehmhnv`m` fqto` ncahnqby` idrs vhcnbym` i`jn vhcfds otkohst onc m`c`mɢ m`yvɢ v oolu Grupa odbiorcza. 
Dodawanie grup odbiorczych 
Y`ym`byxɤ rdfldms Prepaid v rdfldmbhd LnctËx oqnfq`lnvd- 
M`rsɴomhd jkhjmɢɤ oqyxbhrj  *Cnc`i fqtoɴ ncahnqbyɢ .  

Nazwa Ƣ m`yv` q`onqst vhcnbym` v ldmt q`onqsɓv. 
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Opis 1, 2, 3 Ƣ opisy dodatkowe. 
Okres weryfikacji Ƣ njqdr roq`vcy`mh` v`qtmjɓv h dvdmst`kmdfn y`cyh`Ë`mh`9 
- lhdrhɴbymx Ƣ sprawdzenie vxym`bynmdfn cmh` j`ˏcdfn lhdrhɢb` o wyznaczonej godzinie;  
- tygodniowy Ƣ sprawdzenie vxym`bynmdfn cmh` j`ˏcdfn sxfncmh` o wyznaczonej godzinie;  
- dzienny Ƣ sprawdzenie codziennie o wyznaczonej godzinie; 
- godzinowy Ƣ sprawdzenie o wyznaczonych godzinach. 

 
Cnc`v`mhd tqyɢcydʙ h o`q`ldsqɓv q`onqst 
Y`ym`byxɤ segment zdefiniowanej grupy odbiorczej+ ` m`rsɴomhd jkhjmɢɤ oqyxbhrj * Cnc`i ncahnqbɴ .  

Nazwa Ƣ nazwa odbiorcy widobym` v ldmt q`onqsɓv 
Opis Ƣ opis dodatkowy 
Parametr vdiʬbhnvx Ƣ vxaq`ɤ tqyɢcydmhd h o`q`ldsq cn qnykhbydʙ 
Element wykonawczy Ƣ khrs` vryxrsjhbg oncËɢbynmxbg vxiʬɤ oncËɢbynmxbg lnctËɓv qnyrydqydʙ 'LQ-RO-1,  
MR-RO-4, MR-DIO-1) Ƣ vxaq`ɤ vxiʬbhd ck` c`mdfn ncaiorcy. 

J`ˏc` ycdehmhnv`m` fqto` ncahnqby` idrs vxʬvhdsk`m` i`jo widget pulpitu. 
 
Widget Panel prepaid 
 
Panel konfiguracji 
V y`jË`cbd Otkohs vËɢbyxɤ sqxa dcxbih- Cnc`ɤ vhcfds- Vxaq`ɤ LnctË oqdo`hc- M`rsɴomhd rjnmehftqnv`ɤ vhcfds- 
SxstË9 

M`yv` vxʬvhdsk`m` vrj`ˍmhj`- Vohr`ɤ m`yvɴ vË`rmɢ ck` vrj`ˍmhj`. 
ˌqɓcËn c`mxbg9 
 Grupa odbiorcza Ƣ vxaɓq cnrsɴomxbg fqto ncahnqbyxbg-  
 

 
 
Nazwa Ƣ nazwa odbiorcy nadawana w konfiguracji grupy odbiorczej 
Opis Ƣ opis dodatkowy 
Czas odczytu Ƣ ostatni czas ncbyxst tqyɢcydmh` 
Stan licznika Ƣ `jst`km` v`qsnʬɤ khbymhj` 
V`qsnʬɤ khlhst Ƣ m`rs`vhnmx oqɓf y`cyh`Ë`mh` 
Rs`m vxiʬbh` Ƣ rxfm`khy`bi` rs`mt vxiʬbh`9 NM Ƣ y`Ëɢbynmd: NEE Ƣ vxËɢbynmd- 
Vdqxehj`bi` vxiʬbh` Ƣ czas odczytu stanu wyjʬcia 
Y`qyɢcy`i Ƣ vdiʬbhd v o`mdk trs`vhdʙ khlhst h rsdqnv`mh` `tsnl`sxbymdfn h qɴbymdfn 
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M`rs`v` oqnft . rsdqnv`mhd `tsnl`sxbymd h qɴbymd 
O`mdk trs`vhdʙ 
Stan licznika Ƣ `jst`km` v`qsnʬɤ khbymhj` 
Rs`m vxiʬbh` ƢON Ƣ y`Ëɢbynmd: NEE Ƣ vxËɢbynmd- 
V`qsnʬɤ khlhst Ƣ m`rs`vhnmx oqɓf y`cyh`Ë`mh` 
Automatyczne sterowanie: 
 Limit Ƣ vohr`ɤ v`qsnʬɤ oqnft- Jkhjmɢɤ oqyxbhrj Trs`v- 
Rsdqnv`mhd qɴbymd Ƣrsdqnv`mhd vxiʬbhdl qɴbymd 'vxËɢbynm` nobi` rsdqnv`mh` y`kdˏmdfn nc v`qsnʬbh h oqnft(- 
 
 
 
Sterowanie 
Nobid rsdqnv`mh` vxiʬbhdl Oqnrsd kta Ncvqnsmd trs`vhɤ v jnmehftq`bih vxiʬbh` cnc`mdfn tqyɢcydmh`  
( Konfiguracja -= Vdiʬbh` c`mxbg -= Ztqyɢcydmhd\ -= Zo`q`ldsq 'vxiʬbhd(\- 
 
Sterowanie proste    
Z wykorzystaniem stycznika ze stykami zwiernymi (normalnie otwarte ƢNO)  

oqyx oq`bx mnql`kmdi 'v`qsnʬɤ onmhˏdi oqnft( 
Oqydjqnbydmhd oqnft vxËɢby` bdvjɴ rsxbymhj`- 
 
Y`rhk`mhd y`Ëɢbynmd ON 

Oqɓf9 0// 
V`qsnʬɤ9 99 
Rs`m9 vxiʬbhd -> 1(ON); styki -> 1(ON) 
 
 

 
VxËɢbydmhd y`rhk`mh` NEE 

Oqɓf9 0// 
V`qsnʬɤ9 101 
Rs`m9 vxiʬbhd -> 0(OFF); styki -> 0(OFF) 
 
 

 
Sterowanie odwrotne    
Z wykorzystaniem stycznika ze stykami rozwiernymi (normalnie zamkniete ƢNC)  

mnm rsno oqyx oq`bx mnql`kmdi 'v`qsnʬɤ onmhˏdi oqnft(- 
Cnohdqn oqydjqnbydmhd oqnft y`Ëɢby` bdvjɴ rsxbymhj`- 
 
Y`rhk`mhd y`Ëɢbynmd NM 

Oqɓf9 0/0 
V`qsnʬɤ9 88 
Rs`m9 vxiʬbhd -> 0(OFF); styki -> 1(ON) 
 
 

 
VxËɢbydmhd y`rhk`mh` OFF 

Oqɓf9 0// 
V`qsnʬɤ9 0/0 
Rs`m9 vxiʬbhd -> 1(ON); stycznik -> 0(OFF) 
 
 

 
 
UWAGA! 
Yd vyfkɴct m` nrybyɴcmnʬɤ dmdqfhh y`kdb`md royvhɢy`mhd rsdqnv`mh` ncvqnsmdfn z wykorzystaniem stycznika ze stykami 
rozwiernymi. 
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DODATKI 
 
Struktura ydvmɴsqymdi bazy danych SQL  
Tabela device 
Tabela zawiera wszystkie tqyɢcydmh` dodane do konfiguracji w programie MeternetPRO 

 
M`yv` tqyɢcydmh` v a`yhd c`mxbg idrs onahdq`m` y programu MeternetPRO jako Nazwa. 
 

 
 
Tabela param. 
Tabela zawiera wszystkie o`q`ldsqx tqyɢcydʙ dodanych do konfiguracji w programie MeternetPRO 

 
ID parametru lnˏm` roq`vcyhɤ v jnmehftq`bih oqnfq`lt LdsdqmsOQN9 

1. Vbgncyhlx v y`jË`cjɴ Jnmehftq`bi` 
2. Vxahdq`l tqyɢcydmhd 
3. Wybieramy paramesq tqyɢcydmh` 
4. ID Parametru 


